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Ударный
шуруповерт 220 Нм

TD001GZ

Самый высокотехнологичный ударный шуруповерт в мире с 10 настройками.

Размер крепежа
Винт
Стандартный болт
Высокопрочный болт
Саморез
4 режима регулировки удара:
4 специализированных режима работы:
Патрон:
Частота холостого хода:
Max/Hard/Medium/Soft
Частота ударов: 
Max/Hard/Medium/Soft

Максимальный крутящий момент затяжки
Крутящий момент: Hard/Medium/Soft
Габаритные размеры (ДхШхВ):
 Вес (EPTA):

M4 - M8
M5 - M16
M5 - M14

22 - 125 мм
Max/Hard/Medium/Soft

Wood/Bolt/T1/T2
6,35 мм (1/4")

0 - 3700/3200/2100/1100 об/мин

0 - 4400/3600/2600/1100 уд/мин

220 Нм
220/170/50/20 Нм

20 x 86 x 245 мм
1,7-2,0 кг

Крепеж на пояс х1

*Инструмент в комплектации Z поставляется без:
 Аккумуляторов, зарядного устройства, кейса!

*Технические характеристики:

Функции и технологии:

*Вариант комплектации TD001GZ:

Электрический
тормоз двигателя

Электронная регулировка
числа оборотов

Реверс

Подсветка
рабочей зоны

Особенности модели:

• 1 режим работы по дереву: автоматическая
регулировка скорости, плавный старт.

• 2 Т-режима: для работы с саморезами как
по тонкому, так и по толстому металлу.

• 3 положения для работы с болтами:
предотвращает чрезмерную затяжку болтов
и режим автоматической остановки
при отворачивании.

• 4режима выбора скорости.
• Кнопка быстрой смены режима

для настройки силы удара.
• Программируемое предустановленное

положение
• Широкий диапазон для работы с болтами:

от M4 до M14.
• Постоянная скорость под нагрузкой

на выбранном режиме работы.
• Двойная светодиодная подсветка.
• Улучшенная защита от пыли и влаги

(технология XPT).
• Долговечный, энергоэффективный

и не требующий обслуживания бесщеточный
BL двигатель с электронным управлением.

Электронная
4х ступенчатая передача

Электронная система
стабилизации
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Модельный ряд
ударных шуруповертов

TD001GZ

Рекомендуемые дополнительные аксессуары
для аккумуляторного ударного шуруповерта:

Арт. 191B36-3

Арт. 191B26-6

Арт. 191C11-5

Арт. 191E10-9

Арт. 191J67-0

Арт. 191J83-2

Арт. 191J99-7

Аккумулятор BL4025 (XGT, 40 В, 2.5 Ач), картон, 1 шт.

Аккумулятор BL4040 (XGT, 40 В, 4.0 Ач), картон, 1 шт.

Адаптер для з/у XGT (для зарядки LXT аккум.)

Зарядное устройство DC40RA (XGT, 40 В, быстрое)

Набор акум и з/у (1x4.0 Ач, DC40RA, картон)

Набор PSK (2x2.5 Ач, DC40RA, Makpac 1)

Набор PSK (2x4.0 Ач, DC40RA, Makpac 1)

1 в линейке XGT40 В

220 Hm



МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
107143, Россия, г. Москва,
ул. Пермская, д. 1, стр. 1,
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru

МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск,
ул. Брикета, д. 33,
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by

МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы,
ул. Коммунальная, д. 39,
Тел.: +7 (727) 233-08-27
Факс: +7 (727) 382-79-21
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