
 

Долговечность 

Солевые батарейки GP используются в широком температурном диапазоне: -30 до +50°C, 
обеспечивая вас надежными и безотказными источниками энергии.   

Технология низкого саморазряда батарей GP позволяет сохранять им номинальную мощность при 
длительном хранении.  

Используемый электролит нового поколения предоставляет стабильную и длительную 
энергоотдачу на протяжении всего рабочего цикла разряда.  

 

Безопасность 

Использование источников питания является безопасным для человека при условии соблюдения 
правил эксплуатации, которые рекомендуют соблюдать полярность при использовании, а также 
запрещают разбирать или нагревать батарейки.  

Компания GP не использует в производстве данного типа батарей вредных примесей и тяжелых 
металлов, таких как ртуть и кадмий. Соответственно, данные элементы питания не наносят урона 
окружающей среде при использовании и утилизации по окончанию срока службы.  

  

Сертификация 

Солевые батареи GP сертифицированы согласно требованиям российского стандарта ГОСТ 
12.2.007.12-88 и международной системе контроля качества по стандартам ISO9001 и ISO14001. 

 

Характеристики: 

 Наименование: GP 24S-OS4 

 Типоразмер: ААА 
 Тип электролита: солевой 
 Номинальное напряжение: 1,5В  
 Размеры: 44х10мм 
 Количество: 4 шт. 

 


