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Сборник инструкций по монтажу 

Колонны алюминиевые телескопические высотой до 3,05 и до 4,25 м

Наименование
Высота
колонны, 

м

Размер
сечения,
мм

Код / Цвет

Серый 
металик Белый Чёрный

Колонна телескопическая 
(сервисная стойка)

2,7 - 4,25 110х110 09571 09572 09573

1,5 - 3,05 110х110 09581 09582 09583

Колонны алюминиевые высотой 0,71 м серии “In-Liner Aero”

Наименование
Высота

миниколонны, 
м

Размер
сечения,
мм

Код / Цвет

Серый 
металик Белый Чёрный

Колонна (сервисная стойка) 0,71 110х110 09591 09592 09593

Размер колонны 
(в разрезе по 
месту монтажа 
ЭУИ в колонну),  

мм

Площадь 
внутреннего 
поперечного 
сечения 
колонны 

без ЭУИ, мм2

Серия 
электроустановочных 

изделий ДКС

Площадь внутреннего 
сечения отсеков (секций),  

мм2

А В

110х110 9640

"Viva" 4820 3290

"Brava" 4820 3210

Площадь внутреннего поперечного сечения колонн “In-Liner Aero”

Примечание: Монтаж электроустановочных изделий (ЭУИ) возможен в любую секцию колонны - в 
одну или в обе секции (двухсторонний монтаж). Установить можно ЭУИ серий "Viva", "Brava" и 45х45.


