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OptiKit T Наконечники слаботочные

Серия OptiKit T позволяет осуществлять быструю, надежную и экономичную 
опрессовку и обжим проводов изолированными или неизолированными на-
конечниками при напряжении до 400 В. Опрессованные наконечники пре-
пятствуют окислению/потемнению, разрушению и нагреву медной жилы, тем 
самым повышая надежность сборки.  

Руководство по выбору

Серия OptiKit T-V OptiKit T-K OptiKit T-Shv OptiKit T-Shv2 OptiKit T Shk OptiKit T-Shp OptiKit T-Shv

Внешний вид

Тип Наконечник 
вилочный НВИ

Наконечник 
кольцевой

Наконечник 
штыревой 
втулочный 

НШвИ

Наконечник 
штыревой 

втулочный под 
два провода 

НШвИ2

Наконечник 
штыревой 

круглый НШкИ

Наконечник 
штыревой 

плоский НШпИ 

Наконечник 
штыревой 

втулочный НШв

Диапазон сечений 
проводников, мм2 0,5-6,0 0,5 - 6,0 0,5 - 50 2х0,5 - 2х16 0,5 - 6,0 0,5 - 6,0 0,5 - 50

Изоляция ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ ПВХ Нет

* Наиболее часто применяются с шинами нулевыми OptiKit BB, устройствами релейной защиты и автоматики,  

модульными автома-
тическими выключа-

телями OptiDin

блоками автоматиче-
ского ввода резерва 
OptiSave
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OptiKit T-Shv - Наконечник штыревой втулочный НШвИ 

Наконечники штыревые втулочные под два провода НШвИ обеспечивают оконцевание проводов и ка-
белей с медными жилами сечением от 0,5 до 50 мм2 в электрических цепях переменного и постоянного 
тока напряжением до 400 В. Применяются для изготовления шлейфов, при подключении автоматиче-
ских выключателей, смонтированных в один ряд. 

В результате подключения провода при помощи НШвИ/НШвИ2 к автоматам и другому модульному 
оборудованию увеличивается площадь соприкосновения, уменьшая нагрев и повышая надежность 
соединения. 

Артикулы

Технические характеристики

Внешний вид Тип 
Сечение 

проводников, 
мм2

Цвет изоляции Наименование Артикул Масса, г

Штыревой 
втулочный

0,5 Оранжевый OptiKit T-Shv-PVC-0,5-8(100шт) 278039 8

0,75 Белый OptiKit T-Shv-PVC-0,75-8(100шт) 278038 10

1 Желтый OptiKit T-Shv-PVC-1,0-8(100шт) 278025 10

1 Красный OptiKit T-Shv-PVC-1,0-12(100шт) 278024 14

1,5 Красный OptiKit T-Shv-PVC-1,5-8(100шт) 278040 12

2,5 Синий OptiKit T-Shv-PVC-2,5-8(100шт) 278041 16

4 Серый OptiKit T-Shv-PVC-4,0-9(100шт) 278028 24

6 Черный OptiKit T-Shv-PVC-6,0-12(100шт) 278030 34

6 Зеленый OptiKit T-Shv-PVC-6,0-18(100шт) 278031 46

10 Слоновая кость OptiKit T-Shv-PVC-10-12(100шт) 278032 48

16 Зеленый OptiKit T-Shv-PVC-16-12(100шт) 278033 58

25 Коричневый OptiKit T-Shv-PVC-25-16(100шт) 278034 112

35 Синий OptiKit T-Shv-PVC-35-16(100шт) 278035 138

50 Оливковый OptiKit T-Shv-PVC-50-20(100шт) 278036 228

Штыревой 
втулочный 

под два 
провода 

2х0,5 Оранжевый OptiKit T-Shv2-PVC- 0,5-8(100шт) 278042 12

2х0,75 Белый OptiKit T-Shv2-PVC- 0,75-10(100шт) 278044 16

2х0,75 Красный OptiKit T-Shv2-PVC- 0,75-8(100шт) 278043 14

2х1,0 Желтый OptiKit T-Shv2-PVC- 1,0-10(100шт) 278046 18

2х1,0 Зеленый OptiKit T-Shv2-PVC- 1,0-8(100шт) 278045 16

2х1,5 Красный OptiKit T-Shv2-PVC- 1,5-12(100шт) 278048 26

2х1,5 Черный OptiKit T-Shv2-PVC- 1,5-8(100шт) 278047 28

2х10 Слоновая кость OptiKit T-Shv2-PVC- 10-14(100шт) 278053 102

2х16 Зеленый OptiKit T-Shv2-PVC- 16-14(100шт) 278054 142

2х2,5 Серый OptiKit T-Shv2-PVC- 2,5-10(100шт) 278049 30

2х2,5 Синий OptiKit T-Shv2-PVC- 2,5-12(100шт) 278050 34

2х4,0 Серый OptiKit T-Shv2-PVC- 4,0-12(100шт) 278051 46

2х6,0 Черный OptiKit T-Shv2-PVC- 6,0-14(100шт) 278052 60

Характеристика Параметр
Материал контактной части медь 

Покрытие электролитическое лужение 

Материал изолятора самозатухающий ПВХ

Класс UL94 V-0

Номинальное напряжение, В 400

Температура эксплуатации, °С от - 40 до + 80

Климатическое исполнение УХЛ3.1 
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Габаритные размеры (мм)

Наименование 
Габаритные размеры, мм Упаковочная 

норма, шт L L1 C W
OptiKit T-Shv-PVC-0,5-08 8 14,5 1 2,6

100

OptiKit T-Shv-PVC-0,75-08 8 14,5 1,2 2,8 

OptiKit T-Shv-PVC-1,0-08 8 14,6 1,5 2,9

OptiKit T-Shv-PVC-1,0-12 12 18,4 1,5 2,9 

OptiKit T-Shv-PVC-1,5-08 8 15,1 1,7 3,5

OptiKit T-Shv-PVC-2,5-08 8 15,3 2,3 4

OptiKit T-Shv-PVC-4,0-09 9 17,2 2,8 4,4

OptiKit T-Shv-PVC-6,0-12 12 20 3,5 6,2

OptiKit T-Shv-PVC-6,0-18 18 26 3,5 6,2

OptiKit T-Shv-PVC-10-12 12 21,2 4,5 7,6

OptiKit T-Shv-PVC-16-12 12 21 5,8 8,8

OptiKit T-Shv-PVC-25-16 16 27 7,5 11

OptiKit T-Shv-PVC-35-16 16 29 8,3 12,2

OptiKit T-Shv-PVC-50-20 20 35 10,3 14,9

Наименование
Габаритные размеры, мм Упаковочная 

норма, шт L L1 C WхА
OptiKit T-Shv2-PVC-0,5-8

8
14,3 1,5 5,6 х 3.3

100

OptiKit T-Shv2-PVC-0,75-8 14,7
1,8

6,2 х 3,9

OptiKit T-Shv2-PVC-0,75-10 10 16,7 6,2 х 3,9

OptiKit T-Shv2-PVC-1,0-8 8 14,6
2

6,3 x 4,1

OptiKit T-Shv2-PVC-1,0-10 10 16,6 6,3 x 4,1

OptiKit T-Shv2-PVC-1,5-8 8 16
2,3

7,5 x 4,5

OptiKit T-Shv2-PVC-1,5-12 12 20 7,5 x4,5

OptiKit T-Shv2-PVC-2,5-10 10 19,2
2,9

8,6 х 5,2

OptiKit T-Shv2-PVC-2,5-12
12

19,5 8,6 x 5,2

OptiKit T-Shv2-PVC-4,0-12 22,4 3,8 9,4 x 6,2

OptiKit T-Shv2-PVC-6,0-14

14

24,6 4,9 10,1x7,2

OptiKit T-Shv2-PVC-10-14 27,8 6,5 13,4x9

OptiKit T-Shv2-PVC-16-14 31,3 8,3 19,8 x 12,4

OptiKit T-Shv - Наконечник штыревой втулочный НШвИ

OptiKit T-Shv2 - Наконечник штыревой втулочный под два провода НШвИ2
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