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Технические характеристики

Схема соединений Технические данные
Пересечение луча Пересечение луча

Отражение от зеркала, с поляризацией

Диффузное отражение

Отражение от зеркала, 
с поляризацией

Диффузное отражение

С разъемом

Мо
де

ль

NPN-выход с откр. 
коллектором
PNP-выход с откр. 
коллектором

Внешний вид 
и размеры

Тип срабатывания датчика Пересечение луча

Непрозрачный материал, 
диаметр свыше 12 мм

непрозрачный материал, 
диаметр свыше 8 мм

непрозрачный материал, 
диаметр свыше 75 мм

0–15 м 0–10 м 0–7 м 0,1–3 м
(MS-2A)

Диффузное отражениеОтражение от зеркала, 
с поляризацией

0–1 м (небликующая 
белая бумага, 
300 × 300 мм)

Прозрачный, полупрозрачный

Макс. 20% при номинальном расстоянии до объекта
Макс. 1 мс

12–24 В= ± 10% (пульсация  двойной амплитуды: макс. 10%)
Излучатель/приемник: макс. 20 мА

Инфракрасный 
светодиод (850 нм)

Красный 
светодиод (660 нм)

Красный 
светодиод (660 нм)

Поворотный регулятор VR (210°)
Выбор режима: на свет/на затемнение

NPN-выход с откр. коллектором  • Напряжение нагрузки: макс. 26,4 В=   • Ток нагрузки: макс. 100 мА

Защита от переполюсовки и короткого 
замыкания выходной цепи 

Защита от переполюсовки, защита от взаимного влияния, 
защита от короткого замыкания выходной цепи

«Состояние»: красный; «Стабильность»: зеленый (индикатор мощности излучателя: зеленый)

Применение зеркала MS-2S или MS-3S (опционально) позволяет увеличить расстояние срабатывания до 0,1–4 м или до 0,1–5 м соответственно.

Характеристика параллельного смещения
Метод 

измерения Данные Данные
Угловая характеристика

Корич-
невый

Синий

Корич-
невый

Объект 
измерения

Объект 
измерения

Объект 
измерения

Отражение 
от зеркала

Подключение нагрузки к PNP-выходу 
с открытым коллектором.

Подключение нагрузки к NPN-выходу 
с открытым коллектором.

Корич-
невый

Корич-
невый

• Остаточное напряжение NPN: макс. 1 В, PNP: мин. (источник питания: 2,5 В)

Инфракрасный 
светодиод (850 нм)

Инфракрасный 
светодиод (850 нм)

Красный 
светодиод (660 нм)

Красный светодиод (точеч-
ный источник света, 650 нм)

Макс. 30 мА

0–300 мм 
(небликующая 
белая бумага, 
100 × 100 мм)

0–100 мм 
(небликующая 
белая бумага,
 100 × 100 мм)

10,6 мм (Ш) × 32 мм (В) × 20 мм (Д)

Расстояние срабатывания

Объект измерения

Гистерезис
Время срабатывания
Источник питания
Потребляемый ток

Источник света

Выход управления

Электрическая защита

Индикаторы
Подключение

Регулировка чувствительности
Режим срабатывания

Синий

Приемник Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Отражатель

Излучатель Излучатель

Приемник
Влево

Позиция Θ
Центр           Вправо

Расстояние срабатывания (см)

Расстояние срабатывания (мм)

Отражатель

Расстояние срабатывания (мм) Расстояние срабатывания (мм) Расстояние срабатывания (мм)

Нагрузка

Черный

Черный

Черный

Синий

Синий

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Метод 
измерения

Метод измерения
Характеристика параллельного смещения Угловая характеристика (отклонение датчика) Угловая характеристика (отклонение отражателя)

Метод 
измерения

Метод 
измерения

Метод 
измерения

Метод измеренияМетод измеренияДанные Данные Данные

ДанныеДанныеДанные
Характеристика зоны обнаружения

Стандарт-
ный объект 
измерения

Стандарт-
ный объект 
измерения

Стандарт-
ный объект 
измерения

Характеристика зоны обнаружения Характеристика зоны обнаружения

Влево Центр           Вправо Влево Центр           Вправо
Позиция Θ Позиция Θ

Отражатель

КОМПАКТНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ 
СРАБАТЫВАНИЯ (серия BJ) 

 Степень защиты
BJ        несъемный кабель (2М), BJ-C       M8 разъем

BJ       IP65(IEC стандарт),  BJ-С        IP67(IEC стандарт)
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Фотоэлектрические датчики с функцией подавления фоновых помех, зеркальным отражением, 
точкой определения положения луча и возможностью обнаружения прозрачных объектов серии BJ

Технические характеристики

Схема соединений Технические данные
Диффузное отражение/узконаправленный луч

С функцией подавления фоновых помех (BGS)

NPN-выход с откр. коллектором
PNP-выход с откр. коллектором

С функцией обнаружения 
прозрачных объектов

С функцией подавления 
фоновых помех (BGS)

С точкой для определения 
положения луча

(Диаметр луча)
2,5 мм

(Диаметр луча)
2,0 мм

Световое пятно видно невооруженным 
взглядом, а световой луч – нет.

Диффузное отражение

0–30 мм                  0–15 мм 30-70 мм                       70-130 мм
10–30 мм

(матовая белая 
бумага, 50×50 мм)

100×100 мм, 
матовая белая 

бумага

Прозрачное стекло, 
50×50 мм 
(t = 3,0 мм)

Полупрозрачный, непрозрачный Полупрозрачный, непрозрачный

Приблиз. диаметр 0,2 мм (медный провод)
Макс. 20% от расстояния 

срабатывания
Макс. 1 мс

Инфракрасный СИД (850 нм)
  NPN-выход с откр. коллектором
• Напряжение нагрузки: макс. 26,4 В=
• Тока нагрузки: макс. 100 мА
• Остаточное напряжение: макс. 1 В

NPN- или PNP-выход с открытым коллектором
• Напряжение нагрузки: макс. 26,4 В=   •   Тока нагрузки: макс. 100 мА
• Остаточное напряжение        NPN: макс. 1 В; PNP: мин. питающее напряжение 2,5 В

Красный СИД (660 нм) Красный СИД (650 нм)

Встроенный регулятор VR
Только срабатывание на свет По выбору: на свет/на затемнение (регулировочная ручка)

Защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания выходной цепи, защита от взаимного влияния
Работа (красный СИД), стабильное состояние (зеленый СИД)

Кабель без разъема
IP65 (стандарт МЭК)

Макс. 1,5 мс Макс. 1 мс
12–24 В= ± 10% (пульсация двойной амплитуды: макс. 10%)

Макс. 30 мА

Макс. 10% от расстояния 
срабатывания

Макс. 25% от расс-
тояния срабатывания

Макс. 20% от расс-
тояния срабатывания

Приблиз. 
диам. 2,0 мм

Приблиз. 
диам. 2,5 мм

10–50 мм
(матовая белая 

бумага, 50×50 мм)

10–100 мм
(матовая белая 

бумага, 
100×100 мм)

С функцией подавления фоновых помех (BGS) Узконаправленный луч

Новинка

Внешний вид и размеры

Тип срабатывания

Расстояние срабатывания

Объект обнаружения

Мин. диаметр светового луча

Мин. размер объекта

Гистерезис

Выход управления

Время срабатывания
Источник питания
Потребляемый ток
Источник света/длина волны

Регулировка чувствительности
Режим работы
Электрическая защита
Индикатор
Схема подключения
Степень защиты

Черный 
(выход)

Коричневый Синий

Объект

Характеристики зоны обнаружения
Метод 

измерения
Метод 

измерения
Метод 

измерения

Характеристики зоны обнаружения Характеристики зоны обнаружения

Характеристики зоны обнаружения Характеристики зоны обнаружения Характеристики зоны обнаружения

Мо
де

ль

Метод 
измерения

Метод 
измерения

Метод 
измерения Данные

Расстояние срабатывания (мм) Расстояние срабатывания (мм) Расстояние срабатывания (мм)

Позиция L1 (мм)Позиция L1 (мм)Позиция L1 (мм)

Данные Данные

ДанныеДанныеДанные

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Стандарт-
ный 

объект

Стандарт-
ный 

объект

Стандарт-
ный 

объект

Стандарт-
ный 

объект

Стандарт-
ный 

объект
Стандарт-

ный 
объект
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ВА2M-DDT-P
BA2M-DDT BA2M-DDTD

BA2M-DDTD-P
NPN с откр. коллектором

PNP с откр. коллектором
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09

MS-4 продается
отдельно
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13

MS-5 продается
отдельно



14

MS-5 продается
отдельно



Технические характеристики

Схема соединений

Технические данные

Диффузное отражение, отражение от зеркала

Модель на пресечение луча

Модель на пресечение луча

Отражение от зеркала
Диффузное отражение

Регулятор чувствительности Индикатор срабатывания

(Коричневый)+В

(Черный) выход

(Синий) 0 В

(Белый) управление

0 В (Синий) 

Характеристика параллельного смещения

Приемник

Влево         Центр         Вправо

Приемник

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
м)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Ра
сс

то
ян

ие
 ср

аб
ат

ыв
ан

ия
 L 

(м
)

Индикатор срабатывания+В (коричневый)

Индикатор срабатывания

PNP-выход 
с откр. 
коллектором

NPN-выход 
с откр. 
коллектором

Модель

Внешний вид и размеры

[Ø18, (Д) 74мм]

Диффузное отражение 
(узконаправленный луч) Диффузное отражение (диффузный тип)

200 мм                                       100 мм                            400 мм

Прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный Непрозрачные материалы 
с диаметром не менее 60 мм

Непрозрачные материалы 
с диаметром не менее 15 мм

Макс. 1 мс
12–24 В= ± 10% (пульсация  двойной амплитуды: макс. 10%)

Регулируется
Выбор режима на свет/на затемнение при помощи управляющего провода

NPN-выход с откр. коллектором
PNP-выход с откр. коллектором

На затемнение На свет
Не регулируется

0,1-3 м 4 м, 20 м

Отражение от зеркала

Отражатель MS-2 
((Ш) 40,5 × (H) 60,5)

Отражатель MS-5 
((Ш) 15,4 × (H) 24) [Ø18, (Д) 62 мм] Модель с разъемом

Новинка
MS-5 заказывается 
отдельно

Тип срабатывания датчика

Расстояние срабатывания

Время срабатывания
Источник питания

Режим срабатывания

Объект измерения

Регулир. чувствительности

Выход управления

Электрическая защита
Степень защиты

Материал

На пересечение луча

Напряжение нагрузки: макс. 30 В=; ток нагрузки: макс. 200 мА; остаточное напряжение: макс. 1 В.
Ток нагрузки: макс. 200 мА; выходное напряжение: мин. питающее напряжение 2,5 В

Защита от переполюсовки, защита от короткого замыкания выходной цепи (перегрузки по току)

BR Корпус: латунь, хромирование (BR-C: никелирование); 
оптика: поликарбонат

Корпус

Оптика

Корпус
Оптика

Латунь (хромирование)
Стекло (BR4M), поликарбонат (BR2M)

полиметилметакрилат

BR3M: латунь,
хромирование (BR-C: никелирование), 
BRP3M: полиамиды (черный нейлон)

BRP       Корпус: пластик (черный); оптика: поликарбонат

IP66 (стандарт IEC)

Регулятор чувствительности

(Коричневый)+В

(Коричневый)+В

(Черный) выход

(Синий) 0 В

(Белый) управление

(Черный) выход

(Синий) 0 В

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка NPN-выход
PNP-выход

Нагрузка

На свет
На свет

На затемнениеНа затемнение

12–24 В= 12–24 В=

12–24 В=
12–24 В=

Характеристика параллельного смещения Угловая характеристика (отклонение датчика)Угловая характеристика (отклонение датчика)

Угловая характеристика (отклонение датчика) Угловая характеристика (отклонение датчика) Угловая характеристика (отклонение датчика) Угловая характеристика (отклонение датчика) Угловая характеристика (отклонение датчика) Угловая характеристика (отклонение датчика)

Приемник Прием-
ник

Излуча-
тель

Излуча-
тель

Излуча-
тельИзлуча-

тель

Влево         Центр         Вправо Влево         Центр         Вправо
Влево         Центр         Вправо

Влево         Центр         ВправоВлево         Центр         ВправоВлево         Центр         Вправо
Влево         Центр         ВправоВлево         Центр         ВправоВлево         Центр         Вправо

Отражатель 
(MS-2)

Позиция θ (м) Позиция θ Позиция θ Позиция θ (мм) Позиция θ (мм) Позиция θ (мм)

Позиция θ 
Позиция θ (мм) Позиция θ

Уровень срабатывания
Уровень стабильности

Позиция θ (мм)

Отражатель 
(MS-2)

Отража-
тель (MS-2)

Ди
фф

уз
но

е 
от

ра
же

ни
е

Ди
фф

уз
но

е
от

ра
же

ни
е 

(уз
ко

на
пр

ав
-

ле
нн

ый
 л

уч
)

Ди
фф

уз
но

е 
от

ра
же

ни
е

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК (серии BR)
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Технические характеристики

Модель

Внешний вид и размеры

[52 мм (Ш) × 20 мм (В) × 72 мм (Д)]

На пересечение луча

Непрозрачные материалы 
с диаметром не менее 4 мм

Непрозрачные материалы 
с диаметром не менее 1,5 мм

Непрозрачные материалы 
с диаметром не менее 4 мм

Непрозрачные материалы 
с диаметром не менее 1,5 мм

Макс. 1 мс

12–24 В= ± 10% (пульсация  двойной амплитуды: макс. 10%)

Макс. 30 мА

Инфракрасный светодиод (регулируемый)

Не регулируется                                          Регулируется Не регулируется                                          Регулируется

Выбор режима на свет/на затемнение при помощи управляющего провода

30 мм 50 мм

[78,5 мм (Ш) × 20 мм (В) × 77,7 мм (Д)]

Тип срабатывания датчика

Расстояние срабатывания

NPN-выход с откр. коллектором

PNP-выход с откр. коллектором

Объект измерения

Время срабатывания

Источник питания

Потребляемый ток

Источник света

Регулировка чувствительности
Режим срабатывания

Выход управления

Электрическая защита

Индикатор

Подключение

NPN-выход с откр. коллектором

PNP-выход с откр. коллектором

Напряжение нагрузки: макс. 30 В=; ток нагрузки: макс. 200 мА; 
остаточное напряжение: макс. 1 В.
Выходное напряжение: мин. питающее напряжение 2,5 В; 
Ток нагрузки: макс. 200 мА

Защита от переполюсовки и короткого замыкания

Индикатор питания (зеленый светодиод), индикатор срабатывания (красный светодиод).

4 фазы, Ø 4 мм, длина 2 м

(Коричневый)+В

Нагрузка

(Черный) выход

(Синий) 0 В

(Белый) управление

Оптическая 
ось

Регулировка
Индикатор 

срабатывания
Индикатор 

питания

Ø 4, кабель 2 м

Затяните винт M5 с макс. моментом 
затяжки 50 кгс × см.

(Размеры указаны в мм)

(Синий) 0 В

(Белый) управление
NPN-выход
PNP-выход

NPN-выход
PNP-выход

12–24 В= ±10% 12–24 В= ±10%

(Коричневый)+В
На свет

Схема соединений

Размеры

На затемнение

(Черный) выход

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Оптическая 
ось

Регулировка
Индикатор 

срабатывания
Индикатор 

питания

Ø 4, кабель 2 м

Болт 2–M5 × 15
Болт 2–M5 × 15

16  

ФОТОДАТЧИКИ В П-ОБРАЗНОМ КОРПУСЕ ИЗ АРМИРОВАННОГО ПЛАСТИКА (серия BUP)
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ОПТОВОЛОКОННЫЕ ДАТЧИКИ
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зеленый,
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Тип Размеры Особенности

Плоская модель 
(вид сверху)

Плоская модель 
(вид сбоку)

Плоская модель 
(вид сверху)

Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Температура

Ст
ан

да
рт

ны
й

Из
ло

мо
ст

ой
ки

й
Ги

бк
ий

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Болт M3

Болт M4

Болт M6

Болт M3

Болт M4

Болт M6

Болт M3

Болт M4

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндрический Ø3

Болт M3

Болт M3

Болт M4

Болт M4

Примечание 1. Серия BF4: красный СИД — стандартное расстояние срабатывания; зеленый СИД — 10% от расстояния срабатывания красного СИД.
BF3RX: расстояние срабатывания 40%.

Примечание 2. За минимальный объект принимают объект из непрозрачного материала с таким минимальным размером, который еще может быть обнаружен датчиком, 
при этом расстояние срабатывания отличается от номинального (см. примечание 1).

Примечание 3. Может использоваться оптоволоконный кабель неноминальной длины.

Расстояние срабатывания может уменьшаться макс. на 20% от нормы в зависимости от состояния кабеля.
(Для резки оптоволоконного кабеля следует использовать FC-2.)

Болт M6

Болт M6

Болт M6

Пластиковый 
корпус

(90 мм)

(90 мм)

(45 мм)

(90 мм)

(45 мм)

(90 мм)

(45 мм)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

-40...+60°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

2 м

-40...+70°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

15R 
(НС – 10R)

30R 
(НС – 10R)

1 м

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (диффузное отражение)



Тип Размеры Особенности

Болт M3

Болт M3

Болт M6

Болт M6

Болт M6

Болт M4

Болт M6
Стекловолоконный

Пригодный 
для резки

Стекловолоконный

Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)
Температура

Тип Размеры Особенности Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)
Температура

Те
пл

ос
то

йк
ий

Ко
ак

си
ал

ьн
ый

Из
ло

мо
ст

ой
ки

й
Ги

бк
ий

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Стекловолоконный

Болт M3

Болт M4

Болт M3

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

НОВЫЙ

Болт M4

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндри-
ческий Ø2

Плоская модель 
(вид сверху)

Плоская модель 
(вид сбоку)

Плоская модель 
(вид сверху)

Плоская модель 
(виды сбоку 

и сверху)

Встроенное 
крепление

(Г-образное, 
вид сверху)

1 м

2 м

2 м

2 м

-40...+70°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

-40...+105°C

-40...+150°C

-40...+250°C

-40...+60°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

Примечание 1. Серия BF4: красный СИД — стандартное расстояние срабатывания; зеленый СИД — 10% от расстояния срабатывания красного СИД. 
BF3RX: расстояние срабатывания 40%.

Примечание 2. За минимальный объект принимают объект из непрозрачного материала с таким минимальным размером, который еще может быть обнаружен датчиком, 
при этом расстояние срабатывания отличается от номинального (см. примечание 1).

Примечание 3. Может использоваться оптоволоконный кабель неноминальной длины.

Расстояние срабатывания может уменьшаться макс. на 20% от нормы в зависимости от состояния кабеля. (Для резки оптоволоконного кабеля 
следует использовать FC-2.)
               Для серий BF5R, BF4R.

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (диффузное отражение)

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (на пересечение луча)



Тип Размеры

Ст
ан

да
рт

ны
й

Те
пл

ос
то

йк
ий

Особенности Модель
Примеч. 1

Расстояние 
срабатыва-

ния (мм)

Примеч. 2
Мин. 

размер 
объекта

Допусти-
мый 

радиус 
изгиба

Примеч. 3
Длина 

кабеля (L)
Температура

15R 
(НС – 10R)

30R 
(НС – 10R)

-40...+70°C 
(влажность: 

35–85% 
относительной 

влажности)

Стекловолоконный

Стекловолоконный

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Пригодный 
для резки

Болт M4

Болт M4

Болт M4

Болт M4

Болт M4

Болт M3

Болт M3

Болт M3

Болт M3

(90 мм)

(35 мм)

(45 мм)

(90 мм)

Болт M4
(90 мм)

(45 мм)

Пластиковый 
корпус

Цилиндри-
ческий Ø1,5
Цилиндри-
ческий Ø2

Цилиндри-
ческий Ø3

Цилиндрический 
Ø2

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

Корпус из нерж. 
стали (НС)

-40...+105°C

-40...+150°C

-40...+250°C2 м

2 м

НОВЫЙ

Примечание 1. Серия BF4: красный СИД — стандартное расстояние срабатывания; зеленый СИД — 10% от расстояния срабатывания красного СИД. 
BF3RX: расстояние срабатывания 40%.

Примечание 2. За минимальный объект принимают объект из непрозрачного материала с таким минимальным размером, который еще может быть обнаружен датчиком, 
при этом расстояние срабатывания отличается от номинального (см. примечание 1).

Примечание 3. Может использоваться оптоволоконный кабель неноминальной длины.

Расстояние срабатывания может уменьшаться макс. на 20% от нормы в зависимости от состояния кабеля. 
(Для резки оптоволоконного кабеля следует использовать FC-2.)

                                   Стекловолоконный тип — для серий BF5R, BF4R.
Модель FT-420-13 снята с производства и заменена на модель FT-420-13B.

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ (на пересечение луча)



(Размеры указаны в мм)
Размеры

Модель МодельДиффузное отражение На пересечение луча

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер Адаптер

Адаптер

Адаптер

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø 1,5 × 90 мм

Ø 2–диам. 0,5

Ø 3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø 1,5 × 15 мм

2–Ø2,1 (болт M2)

2–Ø2,1 (болт M2)

2–Ø 3,4 (болт M3)

2–Ø 2,1 (болт M2)

2–Ø 2,1 (болт M2)

2–Ø2,1, Ø3,6, глубина 1,4 (болт M2)

2–Ø 2,1 (болт M2)

2–Ø2,1, Ø3,6, глубина 1,4 (болт M2)

М3–диам. 0,5

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М3–диам. 0,6

М4–диам. 0,5

М4–диам. 0,6

М6–диам. 1,0

М6–диам. 1,3

М3–диам. 0,5

М4–диам. 1,3

М4–диам. 1,0

М4–диам. 1,0

М3–диам. 0,6

М3–диам. 0,5

М3–диам. 0,6

М3–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304 Модель

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

М2–диам. 0,5
Материал кожуха: 
нержавеющая сталь 304

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ
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(Размеры указаны в мм)Размеры

Модель

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 45 мм

Диа. 1,0 × 2
Пластик

M4–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 90 мм

M4–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 45 мм

M6–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø2,5 × 90 мм

M6–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø2,5 × 45 мм

Коаксиальный M3
Ø 0,5, Ø 0,25 × 4

Коаксиальный M3
Ø 0,5, Ø 0,25 × 9

Коаксиальный M6
Ø 1,0, Ø 0,256 × 16

M6–диа. 1,0
Теплостойкий 
105°С

M6–диа. 1,5
Теплостойкий 
150°С

M4–диа. 0,05 х 1000
Теплостойкий 
250°С

M6–диа. 0,05 х 1000
Теплостойкий 
250°С

Пригодный 
для резки Адаптер

МодельДиффузное отражение На пересечение луча

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Пригодный 
для резки

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

Адаптер

M4–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 45 мм

M4–диа. 1,0
Корпус из нерж. стали 
Ø1,5 × 90 мм

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,0 × 45 мм

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,0 × 35 мм

M3–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1,0 × 90 мм

Ø1,0–диа. 0,5
Корпус из нерж. стали 
Ø1 × 15 мм

Ø3–диа. 1,0

Диа. 1,0
Пластик

Ø2–диа. 0,5

Ø2–диа. 0,6

M4–диа. 1,0
Теплостойкий 
150°С

M4–диа. 1,3
Теплостойкий
макс. 250°C
Стекловолоконный

Стекловолокно в корпусе из нержавеющей стали Ø 2,9

Стекло-
волокон-
ный

M4–диа. 1,0
Теплостойкий 
105°С

Стекло-
волокон-
ный

Стекло-
волокон-
ный

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ



Оптика для увеличения расстояния срабатывания (заказывается отдельно)

Кабель датчика с точкой для определения положения луча и оптика (заказывается отдельно)

Защитная трубка для оптоволоконного кабеля 
(заказывается отдельно)

Комплектующие

Нож для резки оптоволокна

Адаптер
Адаптер

Модель: FTL-M26

Оптика Установка на кабель

Подходящий волоконно-оптический кабель 
и макс. монтажное расстояние

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

Оптика

Размеры
Установка оптики
Установить оптику на 3-мм выступ кожуха.

Температура окружающей среды
Оптику можно использовать при температуре -40°C...+100°C 
(запрещено использовать при температуре выше 100°C).

Модель
Оптоволоконный кабель: FDC-320-F
Оптика датчика с точкой для определения 
положения луча: FDC-2
Характеристики

Защищает кабель от ударов и порезов.

Модель Размеры
M3x0,5, глубина 4

M4x0,7, глубина 4

Ø2,2 (для двойных 
кабелей)

M6x0,75, глубина 4

Для заказа доступна трубка длиной 500 мм.
Дополнительные 8 мм для муфты.

Внутренний диаметр – Ø1,0 (стандартный и черный).
Внутренний диаметр – Ø1,3 (только для приемника 
FD-320-F1; темно серый).

: Кабель с такой маркировкой необходимо 
  использовать с адаптером.

Предназначен для разрезания пригодного для резки кабеля.

Метод измерения Характеристики луча

Установочная длина l (мм)

Диаметр луча (мм)
Излучение

Получение

Оптика

Фо
ку

сн
ое

 ра
сс

то
ян

ие
 L 

(м
м)

Оптика 
FDC-2

Температура окружающей среды
Рабочая температура: от -40 до 100°C 
(не использовать при температуре выше 100°C).

Размеры
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Регулировка зоны чувствительности
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Максимально

29



30



Мах.

31 
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Мах. 30мс

33 



34



35



2-проводные цилиндрические датчики постоянного тока с увеличенным 
расстоянием срабатывания (напряжение питания: 12–24 В=)

Внешний вид
Классификация по внешним признакам

Стандартная модель Удлиненный корпус
С экранированием Без экранирования Без экранирования

Модель

Расстояние сраба-
тывания (мм)

Частота 
срабатывания 

(Гц)

Новинка

Без экранир-ияС экранированием С экран.

Стандартная 
модель

Модель 
с разъемом

Модель 
с несъемным 

кабелем 
с разъемом

Модель 
с несъемным 

кабелем 
с разъемом

Модель для свароч-
ного оборудования

Модель 
с несъемным 

кабелем 
с разъемом

Доступна модель с разъемом, соответствующая стандартам IEC. Для заказа в конце номера модели добавьте литеру «–I».

Стандартная 
модель

Стандартная 
модель

Модель 
с разъемом

Модель 
с разъемом

Модель для свароч-
ного оборудования

Модель с несъемным 
кабелем с разъемом, 

для сварочного 
оборудования

Модель с несъемным 
кабелем с разъемом, 

для сварочного 
оборудования
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Размеры моделей с несъемным кабелем с разъемом

Модель

Размеры моделей для сварочного оборудования

С экранированием

Индикатор срабатывания Индикатор срабатывания

Без экранирования

Размеры указаны в мм

Размеры указаны в мм

С экранированием

С экранированием

Без экранирования

Без экранирования

Индикатор 
срабаты-
вания

Индикатор 
срабатывания

Индикатор 
срабатывания

(модель с несъемным кабелем с разъемом)

Индикатор 
срабатывания

Индикатор 
срабатывания

Модель

Модель Модель

Модель

Модель
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Размеры моделей с разъемом на конце кабеля

Модель

С экранированием Без экранирования

Размеры указаны в мм

Индикатор срабатывания

С экранированием Без экранирования

Индикатор 
срабатывания

Кронштейн

Индикатор срабатывания

Модель

МодельМодель

Размеры указаны в мм

Кронштейн

2 × M4 × 0,7 TAP

Светодиод

Кронштейн

Кронштейн

Светодиод

Светодиод Светодиод

2 × M4 × 0,7 TAP

2 × M3 × 0,5 TAP
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Информация для заказа

Технические характеристики

Номинальное давление и макс. измеряемый диапазон давлений

Вход давления
Стандартный (для жидкостей)
Стандартный (для газов)
Дополнительный
Аналоговый выход напряжения (1–5 В)
Аналоговый токовый выход (4–20 мА)
Вход стабилизации/автоматического смещения

NPN-выход с откр. коллектором
PNP-выход с откр. коллектором

100 кПа
1 МПа
Избыточное
Вакуум
Смешанное
Для газа (газ)
Для жидкости (газ, жидкость, масло)

Квадрат нового типа (30x30 мм)
Датчик давления

Для входа M5 необходим переходник PSO-Z01 (тип M5).

Тип давления
Измеряемое давление

Вакуум Избыточное Смешанное

30 мм (Ш) × 30 мм (В) × 30,7 мм (Д)
0,0...-101,3 кПа
5,0...-101,3 кПа
0,1 кПа (1/2000)

В 2 раза больше номинального

12–24 В= ±10% (пульсация двойной амплитуды: макс. 10%)
Макс. 50 мА (с аналоговым токовым выходом: макс. 75 мА)

Мин. диапазон индикации
±0,2% п. ш. ± мин. диапазон индикации

2,5 мс, 5 мс, 100 мс, 500 мс, 1000 мс (по выбору)
Встроенная

• Выходное напряжение: 1–5 В= ±2% п.ш.
• Нуль: 1 В= ±2% п.ш.
• Разрешение: 1/2000 (соответствует разрешению дисплея)

• Линейный: ±1% п.ш.    • Выходное сопротивление: 1 кОм
• Амплитуда: в пределах 4 В= ±2% п.ш.
• Время срабатывания: 50 мс

• Ток на выходе: 4–20 мА ±2% п.ш.  • Линейный: ±1% п.ш.  • Нуль: 4 мА ±2% п.ш.
• Амплитуда: 16 мА ±2% п.ш.    • Разрешение: 1/2000 (соответствует разрешению дисплея)    • Время срабатывания: 70 мс

4 цифры, 7 разрядов

• NPN-выход с открытым коллектором       ток нагрузки: макс. 100 мА, напряжение нагрузки: макс. 30 В=, остаточное напряжение: макс. 1 В
• PNP-выход с открытым коллектором       ток источника питания: макс. 100 мА, остаточное напряжение: макс. 2 В

В 1,5 раза больше номинального В 2 раза больше номинального
• Для газа:         воздух, некоррозионный газ
• Для жидкости:         воздух, некоррозионный газ и текучая среда, не вызывающая коррозию стали SUS316L

0,0...100,0 кПа
-5,0...110,0 кПа
0,1 кПа (1/2000)

0...1000 кПа
-50...1100 кПа
1 кПа (1/2000)

-101,3...100,0 кПа
-101,3...110,0 кПа
0,1 кПа (1/2000)

Для газа Для жидкости

Новинка

Модель Аналоговый выход напряж.
Аналоговый токовый выход

Измеряемый диапазон давлений
Отображаемый диапазон давления

Рабочая среда

Источник питания
Потребляемый ток

Выход управления

Гистерезис
Ошибка повторения
Время срабатывания
Защита от короткого замыкания

Выход напряжения

Тип дисплея
п.ш.: полная шкала номинального давления.
           В режиме гистерезиса, разность измерений может изменяться.

Вакуум 0...-760
(38,0...-760,0)

0,0...-101,3
(5,0...-101,3)
0,0...100,0

(-5,0...110,0)
0 ...1000

(-50...1100)
-101,3...100,0

(-101,3...110,0)
-1,034...1,020

(-1,034...1,122)
-1,013...1,000

(-1,013...1,100)
-14,70...14,50

(-14,70...15,96)
-760...750

(-760,0...824,0)
-29,9...29,5

(-29,88...32,58)
-103,4...102,0

(-103,4...112,2)

0,00...10,20
(-0,51...11,22)

0,00...10,00
(-0,50...11,00)

0,0...145,0
(-7,2...159,6)

0,000...1,020
(-0,051...1,122)

0,000...1,000
(-0,050...1,100)

0,00...14,50
(-0,72...15,96)

0,000...-1,034
(0,051...-1,034)

0,000...-1,013
(0,050...-1,013)

0,00...-14,70
(0,74...-14,70)

0,0...-29,9
(1,50...-29,90)

0,0...-103,4
(5,1...-103,4)

Избыточное

Смешанное

       В круглых скобках указан макс. отображаем диапазон давления.
Для устройства с давлением в мм вод. ст. отображаемое значение следует умножить на 100.

Тип               кПа          кгс/см2            бар                 фунт/дюйм2            мм рт. ст.  дюймов рт. ст.  мм вод. ст.

P – датчики с PNP-выходом.
Допустимо выбрать только один аналоговый выход.

Токовый выход

Анало-
говый 
выход

Макс. измеряемый диапазон давлений
Мин. отображ. знач. (разрешающая способность)

Внешний вид 
и размеры

Вход стабилизации/
автоматического смещения

С разъемом

Пусто

Пусто

Пусто

Дополнительный выход

Тип выхода

Кабель

Измеряемый диапазон давлений

Тип давления

Рабочая среда

Внешний вид



Размеры
Разъем для подсоединения кабеля

Размеры указаны в мм

2 × M3 TAP

2 × M3 TAP

Вход давления: RT1/8 с глубиной 8 мм

Соедини-
тельный
кабель

Монтажные отверстия 
в панели

Защитная крышка 
передней панели

• Кронштейн для монтажа в панель • Защитная крышка передней панели • Тип M5

Кронштейн для 
монтажа в панель

(Толщина панели: 
0,8–3,5 мм)

Вход 
давления: 
RT1/8

Шестигранник 17 мм

Кронштейн A

NPN-выход с откр. коллектором

NPN-выход с откр. коллектором

+В (коричневый)

Цепь защиты 
от перегрузки 

по току

Цепь защиты 
от перегрузки 

по току

+В (коричневый)

+В (коричневый)

Вых. 1 (черный) Нагрузка

Вых. 2 (белый)

Аналоговый выход 
напряжения/токовый 
выход (оранжевый)1 кОм

Вых. 1 (черный)

PNP-выход с откр. коллектором

PNP-выход с откр. коллектором

Кронштейн A

Кронштейн В

Кронштейн В

Цепь входа/выхода и схема соединений

Кронштейн для монтажа в панель

Заказывается отдельно

Монтажное крепление

Аналоговый вход (выход напряжения PSAN-□□□□V, токовый выход PSAN-□□□□A)

Вход стабилизации/автоматического смещения (PSAN-□□□□Н)

Вых. 1 (черный)

+В (коричневый)

Вых. 1 (черный)
12–24 В=

12–24 В=

Вых. 2 (белый)

Вых. 2 (белый)

Вых. 2 (белый)

Аналоговый выход 
напряжения/токовый 
выход (оранжевый)

Вход стабилизации/
автоматического сме-
щения (оранжевый)

Вход стабилизации/
автоматического сме-
щения (оранжевый)

0 В (синий) 0 В (синий)

0 В (синий)0 В (синий)
Только для устройства с выходом напряжения

Гл
ав

на
я ц

еп
ь

Только для устройства с выходом напряжения

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка
Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

12–24 В=

12–24 В=

Гл
ав

на
я ц

еп
ь

Гл
ав

на
я ц

еп
ь

Гл
ав

на
я ц

еп
ь Цепь защиты 

от перегрузки 
по току

Цепь защиты 
от перегрузки 

по току

Цепь защиты 
от перегрузки 

по току

Цепь защиты 
от перегрузки 

по току

Цепь защиты 
от перегрузки 

по току
Цепь защиты 
от перегрузки 

по току

1 кОм
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Болт

Болт

Болт

Болт
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С: кабель с разъемом 
CR: коннекторное
соединение сзади
CS: коннекторное
соединение сбоку
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Схема соединений

Размеры

Стандартная модель
Комплементарный выход/NPN-выход с открытым коллектором/
выход по напряжению

Выход Line Driver

Кабель для нормального типа

Комплементарный выход
NPN-выход с откр. коллектором

Выход напряжения
Выход Line Driver

Номер 
контакта Цвет

Черный
Белый

Оранжевый
Коричневый

Синий
С экранир.

Черный
Красный

Коричневый
Синий
Белый
Серый

Оранжевый
Желтый

С экранир.

ВЫХ. A
ВЫХ. А

+В
Заземл.
ВЫХ. B
ВЫХ. B
ВЫХ. Z
ВЫХ. Z

з.э.

ВЫХ. A
ВЫХ. B
ВЫХ. Z

+В
Заземл.

з.э.

Функция Номер 
контакта Цвет Функция

з.э. - заземление экрана

Ø5 мм, 5 фаз, (Выход Line driver, 8 фаз) 
длина 2 м, экранированный кабель

Черный: ВЫХ. A
Красный: ВЫХ. Â
Белый: ВЫХ. B
Серый: ВЫХ. B
Оранжевый: ВЫХ. Z
Желтый: ВЫХ. Ž
Коричневый: +В (5 В= ±5%)
Синий: ЗАЗЕМЛ. (0 В)
Экран: з.э.

Соединительный кабель (опционально)

Модель соединительного кабеля
Выход Line Driver

Другие
Соединительный кабель заказывается отдельно.

Черный: ВЫХ. A
Белый: ВЫХ. B
Оранжевый: ВЫХ. Z
Коричневый: +В (5 В= ±5%)
Синий: ЗАЗЕМЛ. (0 В)
Экран: з.э.

Неиспользуемые провода должны быть изолированы.
Металлический корпус и провод экрана энкодера должны быть заземлены (э.з.).

Модель с кабелем сзади, с разъемом на кабеле

Модель с разъемом сбокуМодель с разъемом сзади

Модель с кабелем сзади, с разъемом на кабеле

Кронштейн Соединение 

Стандартная модель

Размеры указаны в мм
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Вид (А)

Вид (А)
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Муфта Муфта
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Болт
монтажное отверстие

Болт
монтажное отверстие
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200кГц
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Диаметр полого вала
(опционально)

Кронштейн

Болт
монтажное отверстие

Болт
мотнажное отверстие

Земля. Следует заземлять раздельно
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300 кГц
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Панель

Консоль

Длина 2000

Болт
монтажное отверстие
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Болт Болт

Болт
монтажное отвестие

монтажное отварстиемонтажное отверстие

Муфта (серия E58SC10) Муфта (серия EP58SS6)
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Технические характеристики

Внешний вид и размеры

Предел вращения при отключ. питании

Тип
Модель

Серия Диаметр вала Один оборот Выходной код Выход управления
Двоичный 

код
13 бит

(8192 деления)
10 бит

(1024 деления)Ø8 ммДиаметр
Ø50 мм

Источник питания

12–24 В= ±5%
PN: параллельный NPN-выход с откр. коллектором
S: SSI (синхронный последовательный интерфейс)

Более одного оборота

Многооборотный датчик углового перемещения с диаметром корпуса 50 мм

(Ø50 мм, (Д) 90,5 мм)

1024 делений (10 бит)
8192 оборота (13 бит)

24 бита, двоичный код
SSI (синхронный последовательный интерфейс)

Line Driver

• Низкий: ток нагрузки макс. 20 мА
                Остаточное напряжение: макс. 0,5 В=
• Высокий: ток нагрузки макс. 20 мА
                Выходное напряжение: макс. 2,5 В=

Ток нагрузки: макс. 32 мА
Остаточное напряжение: макс. 1 В=

Выход отрицательной логики
Макс. 1 мкс (кабель — 2 м, Iнагр. = 32 мА)

Блокировка

Без функции блокировки

От 100 кГц до 1 МГц

50 кГц
12-24 В ± 5% (пульсация  двойной амплитуды: макс. 5%)

Макс. 150 мА (без нагрузки)

Ø6 мм, 10 ф., длина – 2 м, экранированный кабель

Калибровка общего числа оборотов выполняется посредством сравнения данных по одному обороту до и после выключения питания без учета числа оборотов после 
выключ. питания. Следует использовать при условии отсутствия превышения числа. Если после выключения питания выполняются обороты, превышающие предел ±90°,
получение достоверных данных по количеству оборотов будет затруднено.

При превышении предела общего числа оборотов (0–8191) выполняется включение аварийной сигнализации.
В этом случае следует изменить направление вращения, выполнить сброс общего числа оборотов или обнулить сигналы.

После отправки сигнала сброса данных по одному обороту соответствующее значение должно обнулиться.                 После отправки сигнала сброса общего числа оборотов 
соответствующее значение должно обнулиться.                  Высокий уровень сигнала – по дополнительному заказу.                 В случае модели с параллельным выходом 
разрешающую способность следует выбирать исходя из того, что значение максимальной частоты вращения должно быть меньше максимально допустимого значения.

Ø6 мм, 2x17 ф., длина – 2 м, экранированный кабель
Монтажное крепление, соединение

Прибл. 322 г                                                                                                    Прибл. 475 г

Макс. частота оборотов (об/мин) 
Макс. доп. частота

Разрешение 60 с

Макс. 100 мА (без нагрузки)
Мин. 100МОм (при 500 В= между всеми выводами и корпусом)

750 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между всеми выводами и корпусом)
Без разъема на кабеле (кабельная муфта)

Макс. 40 гс • см (0,004 Нм)
Макс. 40 гсм2 (4 • 10-6 кгм2)

Радиальная: 10 кгс; осевая: 2,5 кгс
3000 об/мин

Амплитуда 1,5 мм при частоте 10–55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов.
Макс. 50G

-10 ... +70°C (без замораживания); хранение: -25 ... + 85°C
35–85% относительной влажности

IP64 (стандарт МЭК)

Блокировка: более 500 мкс

Высокое: 5–24 В=, низкое: 0–1,2 В=
Низкий уровень сигнала, высокий уровень сигнала или разомкнуто для обычного использования.

Направление: более 100 мс
Сброс данных по одному обороту: более 100 мс

Сброс общего числа оборотов: более 100 мс
Обнуление: более 100 мс

Сброс данных по одному обороту             сброс данных 
по общему числу оборотов, направление, обнуление

Двоичный код
Параллельный

NPN-выход с откр. коллектором
Данные по одному обороту, общее число оборотов,             аварийный сигнал превышения числа оборотов

Разрешающая 
способность

Выходной код
Выходной интерфейс
Тип выхода
Выходной сигнал

Выход 
Line Driver

Вы
хо

д
Вх

од

Эл
ек

тр
ич

. х
ар

ак
те

ри
сти

ки
Эл

ек
тр

ич
ес

ки
е х

ар
ак

те
ри

ст
ик

и NPN-выход с откр. 
коллектором

Уровень входного сигнала
Логика входа

Время входного 
сигнала

Входная тактовая частота 
интерфейса SSI

Макс частота срабатывания
Источник питания
Потребляемый ток
Сопротивление изоляции
Диэлектрическая прочност
Схема подключения

Пусковой момент
Момент инерции
Нагрузка на вал
Макс. частота вращения

Виброустойчивость
Ударопрочность
Температура окружающей среды
Влажность
Степень защиты
Кабель
Комплектующие
Масса

Механи-
ческие 
характе-
ристики

Логика
Время срабатывания

Входной сигнал

Новинка

Информация для заказа
МНОГООБОРОТНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕРИИ ЕРМ50



Схема соединений

Размеры

Выход SSl

Коричневый
Красный

Оранжевый
Желтый
Белый
Черный

Экраниров. провод

Серый
Синий

Фиолетовый
Зеленый

+V (12–24 В=)
Заземл. (0 В)

Экранированный сигнальный кабель (замыкание на корпус)

Сброс данных по одному обороту
Сброс общего количества оборотов

Обнуление
Направление

Коричневый
Красный

Оранжевый
Желтый
Зеленый

Синий
Фиолетовый

Серый
Розовый

Прозрачный
Светло-коричневый

Светло-желтый
Светло-зеленый
Светло-голубой

Светло-фиолетовый
Белый
Черный

Экраниров. провод

Коричневый
Красный

Оранжевый
Желтый
Зеленый

Синий
Фиолетовый

Серый
Розовый

Прозрачный
Светло-коричневый

Светло-желтый
Светло-зеленый
Светло-голубой

Светло-фиолетовый
Белый
Черный

Экраниров. провод

Кабель

Кабель сигнала общего кол-ва оборотов (цвет оболочки – черный) Кабель данных по однонму обороту (цвет оболочки — серый)

Цвет Описание Описание

Цвет

Цвет

Параллельный выход

Данные по общему 
количеству оборотов

Аварийный сигнал превышения числа оборотов
Сброс общего количества оборотов

+V (12–24 В=)
Заземл. (0 В)

Экраниров. сигнальный кабель (замыкание на корпус)
Выполнять соединение надлежащим образом.
В случае модели с параллельным выходом рекомендуется подключать выводы +V и GND кабеля сигнала общего количества оборотов и кабеля сигнала данных по одному обороту.
Следует заземлить металлический корпус датчика и экранированный кабель.
Запрещается закорачивать кабель ввода-вывода, так как в состав выходной цепи входит интегральная схема Driver IC.

Н. з.
Направление
Блокировка
Обнуление

Сброс данных по одному обороту
+V (12–24 В=)
Заземл. (0 В)

Экраниров. сигнальный кабель (замыкание на корпус)

Данные 
по одному обороту

Выход SSl

4–M4 × 0,7; глубина 10
Диа. делительной окружности 38

Монтажные отверстия 
(2 шт., болт M4)

Крепление Муфта (EPM50)

Крепление (Размеры в мм)

Крепление

Панель

Панель

Параллельный выход

ЦветОписание Описание

МНОГООБОРОТНЫЕ АБСОЛЮТНЫЕ ДАТЧИКИ УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕРИИ ЕРМ50
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Информация для заказа

Технические характеристики

Выход управления 
ВЫХ. 2 

Стандартный
Нагрев, 
охлаждение

Нет Выберите, если необходим стандартный тип регулирования (нагрев или охлаждение)
Релейный выход
Выход твердотельного реле + выход по току

Релейный выход
Выход ТТРФУ
Выход твердотельного реле + выход по току

Вых. сигнализации 1
Вых. сигнализации 1
Вых. сигнализации 1 + вых. сигнализации 2
Вых. сигнализации 1 + вых. текущего значения температуры
Вых. сигнализации 1 + вых. RS485
Вых. сигнализации 1 + вых. сигнализации 2 + вых. текущего значения температуры
Вых. сигнализации 1 + вых. сигнализации 2 + вых. RS485

DIN 48 мм (Ш) x48 мм (В) (штепсельный тип)           11-контактный разъем (PG-11, PS-11), заказывается отдельно
DIN 48 мм (Ш) x 48 мм (В) (клеммный тип)
DIN 72 мм (Ш) x 72 мм (В)
DIN 96 мм (Ш) x 48 мм (В)
DIN 48 мм (Ш) x 96 мм (В)
DIN 96 мм (Ш) x 96 мм (В)

9999 (4 цифры)

Контроллер температуры/рабочего процесса
В случае серии SP возможности выбора выхода управления и функциональность цифрового входа будут ограничены числом выводов.
Литера «S» означает поддержку моделью выхода ТТРФУ (стандартный, фаза, цикл, управление по выбору). 
Литера «C» означает поддержку моделью токового выхода и выхода ТТР (стандартный).
Выберите тип R или C, если необходимо регулирование нагревом и охлаждением. Выберите тип N, если необходим стандартный тип регулирования.

Серия

Внешний вид и размеры

48 мм (Ш) x 48 мм (В) x 72,2 мм (Д) 48 мм (Ш) x 48 мм (В) x 64,5 мм (Д) 96 мм (Ш) x 48 мм (В) x 64,5 мм (Д) 48 мм (Ш) x 48 мм (В) x 64,5 мм (Д) 72 мм (Ш) x 72 мм (В) x 64,5 мм (Д) 96 мм (Ш) x 96 мм (В) x 64,5 мм (Д)

Источник питания
Допустимый диапазон напряжения
Потребляемая мощность
Тип дисплея

100-240 В~, 50/60 Гц
90–110% номинального напряжения

Макс. 8 ВА
7-сегментный светодиодный дисплей (красный, зеленый, желтый)

JPT 100 Ом, DPT 100 Ом, DΡΤ 50 Ом, CU 100 Ом, CU 50 Ом, Nikel 120 Ом (6 типов)
K, J, E, T, L, N, U, R, S, В, C, G, PLII (13 типов)

По напряжению: 0–100 мВ, 0–5 В, 1–5 В, 0–10 В (4 типов); по току: 0–20 мА, 4–20 мА (2 типа)

При комнатной температуре (23°C ±5°C): текущее значение ±0,3% п.ш. ±1 знак
Вне диапазона комнатных температур: текущее значение 0,5°C% п.ш. ±1 знак

±5% п.ш. ±1 знак

250 В~, 3 А, 1a

11 В=, ±2 В, макс. 20 мА
4–20 мА= или 0–20 мА= (макс. нагрузка: 500 Ом)

Вых. сигнал. 1, релейный вых. сигнал. 2: 250 В~, 3 А, 1а (в моделях TK4SP предусмотрен только вых. сигнал. 1).

4–20 мА= (макс. нагрузка 500 Ом; точность ±0,3% п.ш.)

Выход RS485 (Modbus RTU)
0,0–50,0 А (диапазон измерений тока главного нагревателя)            Коэффициент тарнсформации: 1000:1 (кроме TK4SP)
Контактный вход: вкл. — макс. 2 кОм; выкл. — мин. 90 кОм
Бесконтактный вход: вкл. — остаточное напряжение макс. 1,0 В; выкл. — ток утечки макс. 0,1 мА.
TK4S/M — 1EA (из-за ограниченного числа выводов), TK4H/W/L — 2EA (кроме TK4SP).

ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование

Термопара/термосопротивление: 1–100°C/°F (0,1–100°C/°F), изменяется Аналоговый: 1–100 (цифра)

0,1–999,9°C (0,1–999.9%)

0–9999 c

0–9999 c

0,1–120,0 c (только для релейного или твердотельного релейного выхода)

0,0–100,0%

50 мс

При комнатной температуре (23°C ±5°C): (текущее значение ±0,3% или ±1°C, выберите большее значение) ±1 знак
Вне диапазона комнатных температур: (текущее значение 0,5% или ±2°C, выберите большее значение) ±1 знак
В случае серии TK4SP добавляется ±1°C.

7,0 мм x 14,0 мм
5,0 мм x 10,0 мм

9,5 мм x 20,0 мм
7,5 мм x 15,0 мм

8,5 мм x 17,0 мм
6,0 мм x 12,0 мм

7,0 мм x 14,6 мм
6,0 мм x 12,0 мм

11,0 мм x 22,0 мм
7,0 мм x 14,0 мм

Текущее значение (Ш x В)

Уставка (Ш x В)

Термосопротивления

Термопара

Аналоговый

Термосопротивления

Термопара

Аналоговый

Токовый вход

Релейный

ТТР

Сила тока

Релейный

Вых. передачи

Передача данных

Трансформатор тока 

Цифровой вход

Нагрев, охлаждение

Нагрев и охлаждение

Размер 
знака

Тип 
входа

Точность 
индикации

Выход 
управления

Доп. 
выход

Доп. 
вход

Тип регули-
рования

Гистерезис

Диапазон пропорц. регулирования (П)

Интегральная составляющая (И)

Дифференциальная составляющая (Д)

Время регулирования (Т)

Ручной сброс значения

Период измерения

Вых.сигнализ.

100-240 В~, 50/60 Гц

Выход управления 
ВЫХ. 1

Источник питания

Дополнительный выход 

Размер

Разрядность

Наименование

СТАНДАРТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (серия ТК)
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Описание компонентов

Схема соединений

Термопара, 
термосопротивления

Область текущего значения: отображает текущую температуру (PV) в режиме Run (Рабочий) и параметры в режиме Setting (Настройка).
Область уставки: отображает текущее заданное значение темпер. (SV) для регулиров. в режиме Run (Рабочий) и заданные значения параметров в режиме Setting (Настройка).
Индикатор единиц измерения температуры (oC/oF/%): отображает текущие единицы измерения температуры.
Индикатор ручного режима регулирования: включен, если выбран ручной режим регулирования.
Индикатор нескольких уставок: горит один из трех световых индикаторов (SV1–3), если выбрана функция нескольких уставок.
Индикатор режима автоматической настройки: в режиме автоматической настройки мигает с частотой 1 раз в секунду.
Индикатор выхода сигнализации: горит, если активен соответствующий выход сигнализации.
Индикатор выхода управления (нагрев, охлаждение): горит, если включен соответствующий выход управления.

В модели с поддержкой выхода ТТРФУ индикатор горит, если измеренное значение (MV) больше 5,0%.
Если выбран токовый выход (4–20 мА=, 0–20 мА=):
- в ручном режиме управления индикатор всегда горит, если измеренное значение (MV) не равно 0,0%.
- в автоматическом режиме индикатор горит, если измеренное значение (MV) больше 3,0%, и не горит, если измеренное значение (MV) ниже 2,0%.

Клавиша A/M (автоматический/ручной): служит для переключения между ручным и автоматическим режимами управления.
в модели TK4S/SP (48X48) эту функцию выполняет клавиша MODE (Режим).

Клавиша MODE (Режим): служит для входа в режим настройки параметров и для переключения параметров.
Клавиша        : в режиме изменения значений служат для выбора числа.
Клавиши         и       : в режиме изменения значений служат для изменения числовых значений.
Переключатель входа: служит для переключения между входом датчика (термопара, термосопротивления) и аналоговым входом (мВ, В, мА).
Последовательный порт: последовательный интерфейс для подключения к ПК с помощью специального соединительного кабеля (SCM-US), 
что дает возможность настраивать параметры и осуществлять мониторинг с помощью ПК.

Серия TK4S

Серия TK4M Серия

Серия TK4SP 
(   11-контактный разъем (PG-11,PS-11)): заказывается отдельно)

Цифровой вход
Бесконтактный вход, 
Контактный вход

Ток 0/4-20 мА=
Нагрузка макс. 500 Ом

Ток 0/4-20 мА=
Нагрузка макс. 
500 Ом

Выход сигнала

Вых. 1: 
релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

Вых. 2: 
релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

ТТР
11 В=, ±2 В, 
макс. 20 мА

Источник питания
100–240 В~, 
50/60 Гц, 8 ВА

мВ, В, мА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ВХОДА

Цифровой вход
Бесконтактный вход, 
Контактный вход Цифровой вход

Бесконтактный вход, 
Контактный вход

Выход 
сигнала 
4–20 мА=

Трансформатор 
тока
0,0–50,0 A

Ток 0/4-20 мА=
Нагрузка макс. 
500 Ом

Ток 0/4-20 мА=
Нагрузка макс. 
500 Ом

Термо-
сопро-
тивление

Термопара

Трансформатор 
тока
0,0–50,0 A

4–20 мА=

Ток 0/4-20 мА=
Нагрузка макс. 500 Ом

Ток 0/4-20 мА=
Нагрузка макс. 
500 Ом

ТТР
11 В=, ±2 В, 
макс. 20 мА

ТТР
11 В=, ±2 В, 
макс. 20 мА

ТТР
11 В=, ±2 В, 
макс. 20 мА

Выход сигнали-
зации 1: 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная
 нагрузка)

Выход сигнали-
зации 2: 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная
 нагрузка)

Вых. 2: релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

Вых. 1: релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

ТТР
11 В=, ±2 В, 
макс. 20 мА

ТТР
11 В=, ±2 В, 
макс. 20 мА

Источник питания
100–240 В~, 
50/60 Гц, 8 ВА

Источник питания
100–240 В~, 
50/60 Гц, 8 ВА

Источник питания
100–240 В~, 
50/60 Гц, 8 ВА

Стандартная модель имеет только затененные выводы.

Вых. 2: 
релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

Выход сигна-
лизации 1: 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная нагрузка)
Выход сигна-
лизации 2: 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная нагрузка)

Вых. 1: 
релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

Выход сигна-
лизации 1: 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная нагрузка)
Выход сигна-
лизации 2: 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная нагрузка)

4–20 мА=

Термо-
сопро-
тивление

Термопара

Термо-
сопро-
тивление

Термосопро-
тивление

Термопара

Термо-
пара

Вых. 1: релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

Вых. 2: релейный, 
250 В~, 3 А, 1a 
(резистивная 
нагрузка)

Вых. сигнал. 1: 
релейный, 250 В~, 
З А, 1a (резистивная 
нагрузка)

Трансформатор 
тока
0,0–50,0 A

СТАНДАРТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (серия ТК)
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TD4S/TD4M
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Серия

100



101



102

ЦИФРОВОЙ
ВХОД

Подсоединения
Серия ТМ2

Серия ТМ4

АЦП

АЦП

Цепь
управления

Выходная
цепь

АЦП

АЦП

Термопара

Термопара

Выходная
цепь

Цепь
Силовая

цепь

Питание
24В=

Релейные выходы АL3/4 доступны только для модели ТМ2-42

Цепь
управления

Выходная
цепь

Цепь
Силовая

цепь

Питание
24В=

Термопара

Термопара

Термопара

Термопара
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Информация для заказа

Технические характеристики
Серия CTS

48 мм (Ш) × 48 мм (В) × 90 мм (Д)
11 мм
8 мм

10 мм
7 мм

10 мм
7 мм

100–240 В~, 50/60 Гц
24 В~, 50/60 Гц/24–48 В=

90–110% номинального напряжения (переменный ток)
Макс. 12 ВА

Переменный ток: макс. 10 ВА; постоянный ток: макс. 8 Вт
1, 30, 1000, 5000, 10 000 (Гц) по выбору

Вход сигнала сброса: 1 мс или 20 мс (по выбору)

13 мм
9 мм

72 мм (Ш) × 36 мм (В) × 77 мм (Д)

INA (ВХ. A), INB (ВХ. B), RESET (Сброс): 1 мс или 20 мс по выбору

0,01–99,99 с
Двойная уставка: SPST (1a) 2EA
Одинарная уставка: SPDT (1c) 1EA

Двойная уставка: SPST (1a) 1EA; одинарная уставка: SPDT (1c) 1EA
Одинарная уставка: SPDT (1c) 1EA

Двойная уставка: 1 NPN-выход с открытым коллектором
Одинарная уставка: 1 NPN-выход с открытым коллектором

Двойная уставка: SPST (1a) 2EA
Одинарная уставка: SPDT (1c) 1EA

Двойная уставка: 2 NPN-вых. с откр. коллектором
Одинарная уставка: 2 NPN-вых. с откр. коллектором

Двойная уставка: SPST (1a), SPDT (1c)
Одинарная уставка: SPDT (1c)

Двойная уставка: –
Одинар. уставка: 1 NPN-вых. с откр. коллектором

250 В~, 5 А (резистивная нагрузка) 250 В~, 3 А (резистивная нагрузка) 250 В~, 5 А (резистивная нагрузка)

30 В=, макс. 100 мА

12 В= ±10%, макс. 100 мА
Прибл. 10 лет (при использовании энергонезависимой полупроводниковой памяти)

Ошибка на повторение, ошибка уставки, ошибка из-за напряжения, ошибка температуры – Макс. ±0,01% ±0,05 с (запуск по включении питания)
– Макс. ±0,01% ±0,03 с (запуск по подаче сигнала)

Двойная уставка: 3 NPN-вых. с откр.коллектором
Одинарная уставка: 2 NPN-вых. с откр. коллектором

Возможность выбора режима входа: вход по напряжению или вход без напряжения
– По напряжению: входное сопротивление 5,4 кОм, уровень напряжения «H» (высокий): 5–30 В=; уровень напряжения «L» (низкий): 0–2 В=.
– Без напряжения: сопротивление короткого замыкания макс. 1 кОм; остаточное напряжение макс. 2 В=.

Входы INA (Вх. A), INB (Вх. B), RESET (Сброс), 
INHIBIT (Запрет), BATCH RESET (Сброс групп): 
1 мс или 20 мс (по выбору)

72 мм (Ш) × 72 мм (В) × 85 мм (Д)

Усовершенствование Усовершенствование Усовершенствование

Серия CTY Серия CTM

Связь Пусто Нет

100–240 В~, 50/60 Гц
24 В~, 50/60 Гц/24–48 В=
Двойная уставка
Одинарная уставка
Индикатор

DIN 48 мм (Ш) x 48 мм (В)
DIN 72 мм (Ш) x 36 мм (В)
DIN 72 мм (Ш) x 72 мм (В)

9999 (4 разряда)
999 999 (6 разрядов)
Счетчик-таймер

В модельный ряд счетчиков-таймеров 
индикаторного типа не входят четырех-
разрядные модели.

Источник питания

Выход

Размер

Разрядность

Наименование

Серия
Разрядность

Модель
Двойная уставка
Одинарная уставка
Индикатор

Внешний вид 
и размеры

Размер 
знака

Источник 
питания

Значение счета
Значение уставки

Допустимый диапазон напряж.
Потреб-
ляемая 

мощность

Переменный ток
Перем./постоян. ток

Переменный ток
Перем./постоян. ток

Счетчик

Таймер

Вход

Выходной одиночный импульс
Выход 
управления
Транзис-
торный выход

Транзис-
торный выход

Транзис-
торный выход

Питание для внешн. датчика
Хранение данных в памяти

Точность таймера

Вы
хо

д 
уп

ра
вл

ен
ия

То
ко

ва
я

на
гр

уз
ка

Бе
з и

нт
ер

-
фе

йс
а с

вя
зи

С 
ин

те
рф

ей
-

со
м 

св
яз

и Выход 
управления

Выход 
управления

Макс. скорость счета
Мин. длитель-
ность входно-
го сигнала

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СЧЕТЧИКИ-ТАЙМЕРЫ (серии CTS / CTY / CTM)      



ПРИМЕЧАНИЕ. Схемы соединений 
для моделей с интерфейсом связи 
и моделей без него различны.

                         12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
          INA (ВХ.A)

RESET 
(Сброс)

OUT1 (ВЫХ.1)
250 В~, 5 А

(резистивная 
нагрузка)

OUT2 (ВЫХ.2)
250 В~, 5 А

(резистивная 
нагрузка)

OUT2 (ВЫХ.2)
30 В=
100 мА

0 В=

Схема соединений

                         12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
          INA (ВХ.A)

                         12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
          INA (ВХ.A)

                         12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
          INA (ВХ.A)

                         12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
          INA (ВХ.A)

                         12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
          INA (ВХ.A)

          INA (ВХ.A)
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
                         12 В=, 100 мА

          INA (ВХ.A)
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
                         12 В=, 100 мА

          INA (ВХ.A)
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
                         12 В=, 100 мА

          INA (ВХ.A)
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
                         12 В=, 100 мА

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

RESET 
(Сброс)

0 В=

0 В=

0 В=

0 В= 0 В=

0 В=

0 В=

0 В=

0 В=

OUT (ВЫХ.)
30 В=
100 мА

ВЫХ. ВЫХ.

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 3 А
(резистивная 

нагрузка)
Транзисторный 

выход
30 В=

100 мА

Транзисторный 
выход
30 В=

100 мА

Транзисторный 
выход
30 В=

100 мА

250 В~, 3 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 3 А
(резистивная 

нагрузка)

           Источник питания
– Переменный ток: 100–240 В~, 50/60 Гц
– Переменный/постоянный ток: 24–48 В=, 24 В~, 50/60 Гц

              Сигнал INHIBIT (Запрет)
– Режим счетчика: в случ. получ. сигнала INHIBIT (Запрет) вход счетчика блокируется.
– Режим таймера: в случ. получ. сигнала INHIBIT (Запрет) отсчет времени приостанавливается (HOLD (Удержание)).

Н.З.

250 В~, 3 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 3 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 3 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

OUT2 (ВЫХ.2)
250 В~, 5 А

(резистивная 
нагрузка)

OUT1 (ВЫХ.1)
250 В~, 5 А

(резистивная 
нагрузка)

ВЫХ.

ВЫХ. 2 ВЫХ. 1 ВЫХ. 2

ВЫХ. ВЫХ. ВЫХ. ВЫХ.

ВЫХ. 2 ВЫХ. 1

Н.З.

Н.З.

Н.З. Н.Р.

Н.З.Н.Р.Н.Р.

Н.Р.

Н.Р.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СЧЕТЧИКИ-ТАЙМЕРЫ (серии CTS / CTY / CTM)   



Схема соединений ПРИМЕЧАНИЕ. Схемы соединений 
для моделей с интерфейсом связи 
и моделей без него различны.

          INA (ВХ.A)
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
                         12 В=, 100 мА

Транзисторный выход

                12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)
INA (ВХ.A)

          INA (ВХ.A)
INB (ВХ.B)/INH (ЗАПР.)
                         12 В=, 100 мА

RESET 
(Сброс)

0 В= RESET 
(Сброс)

0 В=

RESET (Сброс)
INHIBIT (Запрет) BATCH RESET 

(Сброс групп)
0 В=

RESET (Сброс)
0 В=

RESET (Сброс)
0 В=

RESET (Сброс)
0 В=

RESET (Сброс)
0 В=

30 В=
100 мА

RESET (Сброс)
0 В=

                12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)
INA (ВХ.A)

                12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)
INA (ВХ.A)

          Источник питания
– Переменный ток: 100–240 В~, 50/60 Гц
– Переменный/постоянный ток: 24–48 В=, 24 В~, 50/60 Гц

           Сигнал INHIBIT (Запрет)
– Режим счетчика: в случае получения сигнала INHIBIT (Запрет) вход счетчика блокируется.
– Режим таймера: в случае получ. сигнала INHIBIT (Запрет) отсчет времени приостанавливается (HOLD (Удержание)). 

                12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)
INA (ВХ.A)

                12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)
INA (ВХ.A)

                12 В=, 100 мА
INB (ВХ.B)
INA (ВХ.A)

INHIBIT (Запрет)

INHIBIT (Запрет)

INHIBIT (Запрет) INHIBIT (Запрет)

INHIBIT (Запрет) BATCH RESET 
(Сброс групп)

BATCH RESET 
(Сброс групп)

BATCH RESET 
(Сброс групп)

Транзисторный выход

Транзисторный выход

Транзисторный выход

BATCH (Счет групп)

BATCH (Счет групп)
BATCH (Счет групп)

BATCH (Счет групп)

30 В=
100 мА

30 В=
100 мА

30 В=
100 мА

OUT1 (ВЫХ.1) OUT2 (ВЫХ.2)

OUT2 (ВЫХ.2)

OUT (ВЫХ.)

OUT (ВЫХ.)

OUT (ВЫХ.)

OUT1 (ВЫХ.1)

ОБЩИЙ 
ВЫХОД OUT1 (ВЫХ.1)

OUT2 (ВЫХ.2)

OUT2 (ВЫХ.2)

OUT (ВЫХ.)
ОБЩИЙ 
ВЫХОД

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

250 В~, 5 А
(резистивная 

нагрузка)

Н.Р. Н.Р.
250 В~, 5 А

(резистивная 
нагрузка)

Н.Р. Н.Р.

Н.Р.Н.Р. Н.З. Н.З.

Н.З.Н.З.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ СЧЕТЧИКИ-ТАЙМЕРЫ (серии CTS / CTY / CTM)  
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ТАЙМЕР с ЖК дисплеем (серия LE8N)
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Одинарная уставка, таймер 
прямого и обратного счета

Индикатор прямого
и обратного счета

250В~, 3А активная нагрузка

Макс.     0,01%
0,05с (подача напряжения)
Макс.    0,005%   
0,03с (сигнал старта) 

  



Информация для заказа

Технические характеристики

Передняя панель

Схема соединений

Источник питания
Пусто

Пусто100–240 В~/24–240 В=

12 В=

24 В~/=

100–240 В~/24–240 В=

12 В=

24 В~/=

Контакт с задержкой 2c

Контакт с задержкой 1c, 
мгновенный контакт 1c

Рекомендуемый разъем: PG-11, PS-11Рекомендуемый разъем: PG-08, PS-08

УлучшениеУлучшениеУлучшение

11-контактный разъем

Аналоговый таймер

8-контактный разъем

Аналоговый таймер

Контакт с задержкой 2c или контакт с за-
держкой 1c с мгновенным контактом 1c:
в зависимости от выбранного режима
работы выхода

Выход

Тип разъема 

Наименование

Тип
Модель

Многофункциональный таймер

Внешний вид 
и размеры

Диапазон установки времени
Источник питания
Допустимый диапазон напряжения

От 0,05 с до 100 ч
100–240 В~ (50/60 Гц); 24–240 В= • 24 В~, 50/60 Гц/24 В= • 12 В=

90–110% номинального напряжения
• 100–240 В~: 4,3 ВА, 24–240 В=: 2 Вт
• 24 В~: 4,5 ВА, 24 В=: 2 Вт  • 12 В=: 1,5 Вт

• 100–240 В~: 3,5 ВА, 24–240 В=: 1,5 Вт
• 24 В~: 4 ВА, 24 В=: 1,5 Вт   • 12 В=: 1 Вт

Макс. 100 мс

Мин. 50 мс

Вход без напряжения Импеданс при коротком замыкании: макс. 1 кОм
Остаточное напряжение: макс. 0,5 В
Импеданс в разомкнутом состоянии: мин. 100 кОм

Запуск по включении питания
Контакт с задержкой 2Н.О. + 2Н.З (2c), 
Контакт с задержкой Н.О. + Н.З (1c) +
Мгновенный контакт  Н.О. + Н.З (1c) 
(по выбору)

Контакт с задержкой Н.О. + Н.З. (1c),
мгновенный контакт Н.О. + Н.З. (1c) Контакт с задержкой 2Н.О.+2Н.З. (2c)

250 В~, 5 А (резистивная нагрузка)

Мин. 10 000 000 раз
Более 100 000 срабатываний (250 В~, 5 А, резистивная нагрузка)

Макс. ±0,2% ± 10 мс
Макс. ±5% ± 50 мс

Макс. ±0,5%
Макс. ±2%

Запуск по подаче сигнала

Потребляемый ток

Время сброса
Мин. дли-
тельность 
входного 
сигнала

Вход

Режим работы

Выход 
управления

Контактный

Токовая 
нагрузка

Срок 
службы реле

ПУСК (START)
ЗАПРЕТ (INHIBIT)
СБРОС (RESET)
ПУСК (START)
ЗАПРЕТ (INHIBIT)
СБРОС (RESET)

Механическая часть
Электрическая часть

Ошибка повторения
Ошибка уставки
Погрешность напряжения
Температурная погрешность

СИД работы/питания
(работа таймера: СИД мерцает; 
приостановка работы: 
СИД непрерывно горит.)

СИД выхода
[Срабатывание выхода 
с задержкой (ВКЛ): непрерывно светится]

Индикатор режима работы

Переключатель режима работы

Поворачивать переключатели интервала времени 
и режима работы по часовой стрелке.

(режимы A, A1, B, F, F1, I)

(режимы A, F, F1, C, D, I)

Индикация интервала времени

Переключатель интервала 
времени (единица измерения 
времени изменяется за 4 оборота)

Ед. изм.
(секунды, минуты, часы, 10 часов)

Режимы 
[A1], [B], [F1], [I]

Режимы [A], [F]

(мгновенный 
контакт 1c) (контакт 

с задерж-
кой 1c)

(контакт 
с задерж-
кой 1c)

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ

• 100–240 В~ (50/60 Гц); 24–240 В=
• 24 В~, 50/60 Гц/24 В=
• 12 В=

• 100–240 В~ (50/60 Гц); 24–240 В=
• 24 В~, 50/60 Гц/24 В=
• 12 В=

• 100–240 В~ (50/60 Гц); 
   24–240 В=
• 24 В~, 50/60 Гц/24 В=
• 12 В=

ИСТОЧНИК 
ПИТАНИЯ ИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ

(контакт 
с задержкой 1c) (контакт с задержкой 1c) (контакт с задержкой 1c)(мгновенный 

 контакт 1c)

Источник питания

Выход

Тип разъема 

Наименование

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТАЙМЕР (серия ATN)
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250В~, 5А (активная нагрузка)

5
Макс. 0,2%  10мс
Макс. 5%  50мс

Аналоговый таймер
8-ми контактный разъем

сек.
мин.

100

Питание

Временной диапазон

Функция

Тип разъема

Прибор

Пусто В~
В~/В=

В~
B=

Задержка откл. питания
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Главный выход (выход значения для сравнения)

Индикатор (без выхода)

Дополнительный выход (отображаемого значения)

Индикатор
Пятикаскадный NPN-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный PNP-выход с откр. коллектором
Индикатор
Индикатор
Индикатор

Индикатор (без выхода)
Пятикаскадное реле (HH, H, GO, L, LL)
Трехкаскадное реле (H, GO, L)
Пятикаскадный NPN-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный PNP-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный NPN-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный PNP-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный NPN-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный PNP-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный NPN-выход с откр. коллектором
Пятикаскадный PNP-выход с откр. коллектором

Индикатор

Выход

Тип S

Тип Y

Тип W

Тип M

Источник питания

Размер

Разрядность

Серия

Модель

Внешний вид и размеры

48 мм (Ш) × 48 мм (В) × 90 мм (Д) 72 мм (Ш) × 36 мм (В) × 102 мм (Д) 96 мм (Ш) × 48 мм (В) × 100 мм (Д)

100–240 В~, 50/60 Гц (допустимое рабочее напряжение 90–110% от номинального напряжения источника питания)
Приблиз. 7,5 ВА (240 В~)                                                           Приблиз. 3,5 ВА (240 В~)                                                          Приблиз. 6 ВА (240 В~)

12 В= ±10%, 80 мА
-19999–99999

7-сегментный светодиодный дисплей (гашение нуля)
По выбору: 0,05/0,5/1/2/4/8 секунд (то же, что и цикл обновления).

(С входным сигналом напряж.) Высок. 4,5–24 В=; низк. 0–1 В=. Входное сопротивление 4,5 кОм.
(Без входного сигнала напряж.) Макс. сопротивление при коротком замыкании 300 Ом. Макс. остаточное напряжение 1 В. Мин. сопротивление в разомкнутой цепи 100 кОм.
• Вход твердотельного реле: макс. 50 кГц (длительность каждого импульса более 10 мкс) • Контактный вход макс. 45 Гц (длительность каждого импульса более 11 мс)
Кол-во оборотов, скорость, частота (F1), время (F2), цикл (F3), скорость прохождения (F4), интервал времени (F5), разница во времени (F6), абсолютная скорость (F7), частота 

ошибок (F8), плотность (F9), ошибка (F10), измерение (F11), интервал (F12), интеграция (F13)

Метод прямого ввода (0,0001 × 10-9–9,9999 × 109)

• блокировка уставки;
• автоматич. установка нулевого времени;
• выбор единиц времени;
• мониторинг 
  (сохранение макс. значения);
• защита памяти 
  (только для режима F13);

• блокировка уставки;
• мониторинг задержки;
• автоматич. установка нулевого времени;
• выбор диапазона выходного тока (только модель с токовым выходом);
• выход сравнения (HH, H, GO, L, LL);
• выбор единиц времени;
• сохранение отклонения (только в режиме выхода F)
• мониторинг (сохранение макс./мин. значения);
• Дистанционное/непосредственное переключение (только модель с выходом связи)
• переключение базы данных (только серия MP5W);
• защита памяти (только для режима F13).

Внешний вид и размеры
Потребляемая мощность
Питание для внешн. датчика
Диапазон индикации
Тип дисплея
Длительность отображения

Входной сигнал

Входная частота

Режим работы

Единицы измерения, 
выводимые на дисплей

Функция масштабирования
Гистерезис

Другие функции:

Однокаскадный релейный выход (макс. ограничение) 
+ NPN-выход с откр. коллектором
Двухкаскадный релейный выход (макс./мин. ограничение) 
+ NPN-выход с откр. коллектором

100–240 В~, 50/60 Гц

DIN 48 мм (Ш) × 48 мм (В)
DIN 72 мм (Ш) × 36 мм (В)
DIN 96 мм (Ш) × 48 мм (В)
DIN 72 мм (Ш) × 72мм (В)

99999 (5 разрядов)

Счетчик импульсов

PNP-выход с откр. коллектором (опция)

Двойчно-десятичный динамический
Двойчно-десятичный динамический
Выход текущего значения (4–20 мА=)
Выход текущего значения (4–20 мА=)
Низкоскоростной последовательный выход
Низкоскоростной последовательный выход
Выход связи RS485
Выход связи RS485

Двойчно-десятичный динамический
Выход текущего значения (4–20 мА=)
Выход связи RS485

Технические характеристики

Информация для заказа
ТАХОМЕТРЫ / ИЗМЕРИТЕЛИ СКОРОСТИ / СЧЕТЧИКИ ИМПУЛЬСОВ (серии МР5)
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Информация для заказа

Технические характеристики

Размеры
• Серия SPA-030/050 • Серия SPA-075/100

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Входные и выходные зажимы и их функции:

Выходное 
напряжение

Индикация выхода (зеленый светодиод)
Регулятор вых. напряжения;
Вых. напряжение (+);
Вых. напряжение (-);
Зажим з.э. (F.G);
Входное напряжение (N);
Входное напряжение (L).

5 В=
12 В=
24 В=

30 Вт
50 Вт
75 Вт
100 Вт

Импульсный источник питания

Выходная 
мощность

Тип

Модель

Внешний вид и размеры

97 мм (Ш) ×  40 мм (В) × 120 мм (Д)
100–240 В~ (85–264 В~), 50/60 Гц

Мин. 60%        Мин. 67%

Макс. 1,2 А      Макс. 1,6 А     Макс. 1,0 А      Макс. 1,4 А        Макс. 0,8 А     Макс. 1,1 А 

5 В=     12 В=      24 В=
6 А 10А 2,5А               4,2А                     1,5А
30 Вт 50 Вт 30 Вт 50 Вт 30 Вт 50 Вт 75 Вт 100 Вт

Макс. ±0,5%
Макс. ±2% Макс. ±1% Макс. ±2% Макс. ±1%

Макс. ±1%

макс. 200 мс макс. 150 мс

Мин. 10 мс

Макс. 35 А (100 В~)
/макс. 40 А (240 В~) Макс. 20 А (100 В~)

Мин. 110%

Макс. 5 мс Макс. 10 мс Макс. 5 мс Макс. 5 мсМакс. 10 мс

Мин. 105%

6,5 В ±10% 16 В ±10% 30 В ±10%
Мин. 110%

Макс. 45 А (100 В~)
/макс. 50 А (240 В~)

Макс. 35 А 
(100 В~)
/макс. 40 А 
(240 В~)

Макс. 35 А 
(100 В~)
/макс. 40 А 
(240 В~)

Макс. 45 А 
(100 В~)
/макс. 50 А 
(240 В~)

Мин. 5 мс Мин. 5 мсМин. 10 мс Макс. 10 мс

макс. 250 мс

75 Вт 100 Вт 75 Вт 100 Вт

2,1А 15А 20А 6,3А 8,5А 3,2А 4,2А

5 В=     12 В=                         24 В=

Макс. 2,0 А      Макс. 3,0 А     Макс. 2,0 А      Макс. 2,5 А   Макс. 3,0 А  

Мин. 74%                               Мин. 80% Мин. 70%                      Мин. 78% Мин. 72%           Мин. 78%       Мин. 80%
100–120/200–240 В~ (85–132/170–264 В~), 50/60 Гц

97 мм (Ш) × 40 мм (В) × 160 мм (Д)

Вход

Напряжение
КПД

Напряжение
Сила тока
Мощность

Измен. вход. сигнала
Изменение нагрузки
Пульсация
Время начала
Время задержки

Защита от бросков тока

Перегрузка по току
Перегрузка по напряж.

(1) 100-процентная нагрузка в случае номинального входного напряжения (100 В~).
(2) Номинальное входное напряжение 
      при нагрузке ниже 100%.

• Серия SPA-030/050: 100–240 В~ (85–264 В~). Серия SPA-075/100: 100–120/200–240 В~ (85–132/170–264 В~)
• Нагрузка SPA-100-05 ниже 100% при 100–120/200–240 В~ (100–132/190–264 В~).

Номинальное входное напряжение SPA-100-05 100–120/200–240 В~ (100–132/190–264 В~).
(3) Номинальное входное напряжение 100 В~.

Свето-
диод

Размеры указаны в мм

Регулятор Регулятор

Свето-
диод

(5) Номинальное входное напряжение SPA-100-05 100–120/200–240 В~ (100–132/190–264 В~).
(4) Напряжение настраивается с помощью регулятора выходного напряжения, он позволяет изменять диапазон регулирования напряжения (±5%).

Защита от короткого 
замыкания

Диапазон изменения 
напряжения

Потребляемый 
ток

Выход

Защита

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОМЕХ И ПУЛЬСАЦИЙ (серия SPA)
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94.5
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 2-ФАЗНЫМ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ (серия MD2U) 
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заказывать дополнительно

Мин. 0.24А для сигнала входа/выхода

РМС-1HS-232 РМС-1HS-USB РМС-2HS-232 РМС-2   HS-USB



2-КАНАЛЬНОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
С ФУНКЦИЕЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ (серия PMC-2HSP)

Информация для заказа

Технические характеристики

Схема соединений Размеры

Интерфейсы связи

2-канальное высокоскоростное устройство управления с функцией интерполяции
2-канальное высокоскоростное стандартное устройство управления

Программируемое устройство управления шаговыми двигателями

Число каналов и тип

Наименование

Модель

[35,5 мм (Ш) x 90 мм (В) x 64 мм (Д)] [35,5 мм (Ш) x 90 мм (В) x 64 мм (Д)]

• 4 шага: высокоскоростной поиск примерной начальной позиции (шаг 1), низкоскоростной поиск примерной начальной позиции (шаг 2), 
  низкоскоростной поиск Z-фазы (шаг 3), высокоскоростной поиск отклонения от начальной позиции (шаг 4).
• Функция автоматического выполнения функции поиска начальной позиции при пуске

2 канала
Серво- или шаговый двигатель с импульсным входом

64 шага на каждую ось

От -8 388 608 до + 8 388 607 (возможность выбора абсолютного/относительного значения, функция масштабирования импульсов)

4

От 1 Гц до 4 МГц (1–8000 x коэффициент (1–500))

• Толчковый • Непрерывный • Шаговый • Программа

Поиск, непрерывный, шаговый (64 шага)
Функция автоматического выполнения программы при пуске /  программа до 200 шагов

• Параллельный интерфейс (CN3): 13 входов; 4 выхода
• Ось X (CN4) и ось Y (CN5): 8 входов, 6 выходов (универсальные входы и выходы – по 2 шт.).

Команды только для серии PMC—2HSP.

5-фазный шаговый двигатель

Датчик 
ограничения 
хода LMT-  иквонатсу ьтсонжомзоВ

укйер- NI D юувортемиллим- 53 ан

Привод 5-фазного 
микрошагового двигателя

Базовая конфигурация устройства управления шаговыми двигателями (конфигурация только для оси X).

Размеры в мм

ПК

Датчик начального 
положения (HOME)

Датчик 
ограни-
чения 
хода LMT+

24 В пост. тока ±10%

Переместиться в абсолютное положение

Переместиться в относительное положение

Поиск начального положения

Линейная интерполяция по двум осям против часовой стрелки

Круговая интерполяция по двумя осям по часовой стрелке

Дуговая интерполяция по двум осям по часовой стрелке

Таймер

Переход

Запустить повторение

Запустить повторение

Переход в состояние выхода

Внешний резервный вход

Выход включения/выключения

Импульс. сигнал включ. от выходного порта

Останов

Конец программы

Дуговая интерполяция по двум осям против часовой стрелки

Пр
ог

ра
мм

а

[35,5 мм (Ш) x 90 мм (В) x 64 мм (Д)] [35,5 мм (Ш) x 90 мм (В) x 64 мм (Д)]

НОВИНКАНОВИНКА

Внешний вид 
и размеры

Каналы управления
Двигатель
Число шагов

Число уставок скоростей

Рабочие режимы

Поиск начального
положения

Рабочий режим

Ввод-вывод

Источник питания

Диапазон конфигурирова-
ния управляющей скорости 

Установка в заданное 
положение



ГРАФИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (серия GP-S044)
Информация для заказа

Технические характеристики

Размеры

Порт связи

Источник питания 24 В
Монохромный (синий, белый)
STN ЖК
4,4 дюйма
Серия S
Графическая панель

Цвет

Тип дисплея
Размер дисплея

Серия
Наименование

Модель

Источник питания
Потребляемая мощность
Цвет ЖК-дисплея
Разрешение
Размер дисплея
Подсветка
Яркость
Язык

24 В= ±10%
Макс. 3,6 Вт

Монохромная STN-матрица, синий (негативный)
240 x 80 точек

112,8 мм x 37,6 мм
Белый светодиод

Регулируется программно

145 мм (Ш) x 75 мм (В) x 34 мм (Д)

Английский, корейский, японский, китайский, русский (другие появятся вскоре).
400 символов для английского языка (размер символа 6x8) Символ ASCII 6x8, 8x8, высокая четкость чисел

Символ ASCII 8x16, региональные символы 16x16 (в 1–8 раз больше по ширине, в 0,5–5 раз больше по высоте).
500 страниц (512 Кб)

RS232C, RS422 (по одному) RS232C (два)
15 x 4 = 60 переключателей

0...+50°C (без замораживания)
-20...+60°C (без замораживания)

35–85% относительной влажности (без конденсации)
Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру)

500 В~, 50/60 Гц или 1 минута
Амплитуда 0,75 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 1 часа.
Амплитуда 0,5 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 10 минут.

IP65F (передняя панель)
Кронштейн (4 шт.), резиновое влагозащитное кольцевое уплотнение, аккумулятор

Монтажные отверстия в панели

Установка кронштейна

Объем памяти
Последоват-ый интерфейс
Сенсорный переключатель
t°C окружающей среды
t°C хранения
Влажность
Сопротивление изоляции
Диэлектрическая прочность

Степень защиты
Комплектующие

Текст 

Виброус-
тойчивость Неисправность

Внешний вид 
и размеры

Механич. 
повреждение

RS232C, RS422 (по одному)
RS232C (два)

Болт        

Размеры указаны в мм

Мин.

Ми
н.
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Информация для заказа

Технические характеристики

Размеры

Порт связи

Источник питания
Цвет

Тип дисплея
Размер дисплея

Серия
Наименование

24 В

Монохромный (синий, белый)

STN ЖК

5,7 дюйма

Серия S

Графическая панель

RS232C, RS422 (по одному)
RS232C (два)

Источник питания
Потребляемая мощность
Цвет ЖК-дисплея
Разрешение
Размер дисплея
Подсветка
Яркость
Язык

Объем памяти
Последовательный интерфейс
Сенсорный переключатель
Температура окр. среды
Температура хранения
Влажность
Сопротивление изоляции
Диэлектрическая прочность

Текст 

Внешний вид 
и размеры

Степень защиты
Комплектующие

Виброус-
тойчивость Неисправность

Механич. 
повреждение

156 мм (Ш) x 132 мм (В) x 35,5 мм (Д)

24 В= ±10%
Макс. 3,6 Вт

Монохромная STN-матрица, синий (негативный)
320 x 240 точек

119 x 91 (мм)
Белый светодиод

Регулируется программно
Английский, корейский, японский, китайский, русский (другие появятся вскоре).

1590 символов для английского языка (размер символа 6x8) Символ ASCII 6x8, 8x8, высокая четкость чисел
Символ ASCII 8x16, региональные символы 16x16 (в 1–8 раз больше по ширине, в 0,5–5 раз больше по высоте).

500 страниц (512 Кб)
RS232C, RS422 (по одному) RS232C (два)

16 x 12 = 192 переключателей
0...+50°C (без замораживания)

-20...+60°C (без замораживания)
35–85% относительной влажности (без конденсации)

Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру)
500 В~, 50/60 Гц или 1 минута

Амплитуда 0,75 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 1 часа.
Амплитуда 0,5 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 10 минут.

IP65F (передняя панель)
Кронштейн (4 шт.), резиновое влагозащитное кольцевое уплотнение, аккумулятор

Монтажные отверстия в панели

Мин. 178

Мин. 150

Толщина панели: макс. 4 мм

Кронштейн

Сторона изделия

Размеры указаны в мм

Серия
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ЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (серия LP-S044)
Информация для заказа

Технические характеристики

Тип расширения 
функциональ-
ности Тип А

Разъем с зажимами
Разъем плоского кабеля

16 входов и 16 выходов
Все в одном

RS232C, RS422 (по одному)
RS232C (два)

24 В=
Монохромный (синий, белый)
STN ЖК
4,4"
Серия S
Логическая панель

Разъем ввода-вывода

Число входов и выходов
Модуль

Порт связи

Источник питания
Цвет

Тип дисплея

Размер дисплея
Серия

Наименование

145 мм (Ш) x 75 мм (В) x 34 мм (Д)

Модель

Внешний вид 
и размеры

Источник питания
Потребляемая мощность

24 В= ±10%
3,6 Вт (макс.)

Монохромная STN-матрица, синий (негативный)
240 x 80 точек

112,8 мм x 37,6 мм
Монохромный (синий, белый)

30° сверху, снизу, слева и справа
Белый светодиод

Регулируется программно
Английский, корейский, японский, китайский, русский

384 Кб
500 страниц

15 (ширина) x 4 (высота) = 60
Базовая команда: 28; прикладная команда: 220

8 Кб на шаг
6–7мкс/шаг (среднее)
Групповая обработка

Метод повторяющегося удвоения, обработка прерываний
См. руководство

Встроенный
0°C...+50°C

-20°C...+60°C
35–85% относительной влажности (без конденсации)

Мин. 100 МОм (при 500 В= по мегомметру)
Третий вывод (макс. 100 Ом)

Шум прямоугольной формы (ширина импульса 1 мкс) от имитатора шума, 
фазы R и S ±500 В, частота повторения 60 Гц.

500 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты
Амплитуда 0,75 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 минуты) по каждой из осей X, Y, Z в течение 1 часа.

Амплитуда 0,5 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 минуты) по каждой из осей X, Y, Z в течение 10 минут.
300 м/с2 (30G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза
100 м/с2 (30G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза

IP65F (передняя панель)
Разъем с зажимами                               Разъем плоского кабеля                         Разъем с зажимами                    Разъем плоского кабеля

Кронштейн (4 шт.), резиновое влагозащитное кольцевое уплотнение, аккумулятор

RS232C, RS422 (по одному): асинхронная передача RS232C (два)

Дисплей с высоким разрешением до 400 букв Символ ASCII 6x8, 8x8, высокая четкость чисел
Символ ASCII 8x16, региональные символы 16x16 (в 1–8 раз больше по ширине, в 0,5–5 раз больше по высоте).
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ия

Тип ЖК-дисплея
Разрешение
Размер дисплея
Цвет
Углы обзора
Подсветка
Яркость
Язык

Последовательный интерфейс

Контроллер реального времени
Температура окружающей среды
Температура хранения
Влажность
Сопротивление изоляции
Заземление

Интенсивность помех

Диэлектрическая прочность
Виброус-
тойчивость

Степень защиты
Разъем ввода-вывода
Комплектующие

Ударо-
прочность

Текст 

Графическая память
Число экранов вывода
Сенсорный переключатель
Команда
Объем программы
Время обработки
Тип управления вводом-выводом
Режим компьютерного управления
Диапазон устройства

Неисправность

Неисправность

Механич. повреждение

Механич. повреждение
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ЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ (серия LP-S044)
Размеры

Описание компонентов

Монтажные отверстия в панели

Кронштейн

Размеры указаны в мм

ЖК-дисплей

Кронштейн

Порт связи 
A

Порт связи 
B

Блок зажимов

Порт связи

Модель
Порт связи Порт А                      Порт B

Мин. 170

Мин. 100
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Информация для заказа (SCM-US)

Технические характеристики

Без изоляции

Последовательный (уровень TTL)

USB

Изоляция

RS485

Последовательный (уровень TTL)

USB
Модуль преобразователя последо-
вательных интерфейсов

Пусто

Модуль преобразователя после-
довательных интерфейсов

Модель

Внешний вид 
и размеры

Источник питания
Потребляемая мощность
Скорость передачи данных
Режим связи
Дальность связи
Тип изоляции

52 мм (Ш) x 18 мм (В) x 8 мм (Д) 39 мм (Ш) x 23 мм (В) x 75,5 мм (Д)
5 В= (от ПК)
Прибл. 1 Вт

Рекомендуемая       9600 бит/с (1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 бит/с)(ПРИМЕЧАНИЕ)
Полудуплекс

1,5 м (не более)
Без изоляции

Амплитуда 0,75 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 1 часа.
Амплитуда 0,5 мм при частоте 10–55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 10 минут.

300 м/с2 (30G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза
100 м/с2 (10G) по каждой из осей X, Y, Z 3 раза

-10...+55°C (без замораживания)
-20...+60°C (без замораживания)

35–85% относительной влажности
Компьютер        USB (тип A)

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка протокола и скорости передачи данных выполняется с помощью Гипертерминала, DAQmaster, ParaSet и Modbus Poll.
Рекомендуемая скорость обмена данными с устройствами Autonics составляет 9 600 бит/с.

Светодиод
O.P.R (красный): питание
A.C.C (зеленый): передача 
данных (получение/отправка)

Ø2,5, 4 ф., 1,5 м
Питание

Прием данных

Передача 
данных
Заземл.

Кабель USB 2.0 AB

USB (тип B)

USB (тип A) Последовательное

Компьютер УСТРОЙСТВО 
RS485 №1

УСТРОЙСТВО 
RS485 №2

УСТРОЙСТВО 
RS485 №30

УСТРОЙ-
СТВО 
RS485 
№31

Компьютер Изделия 
Autonics

Изделия Autonics     Гнездо для наушников (4-полюсный стереофоничес. штекер)

USB: макс. 1м ±30%; RS485: макс. 1,2 км

Мех. повреждение
Неисправность
Мех. повреждение
Неисправность

Виброус-
тойчивость

Темпер. окружающей среды
Температура хранения
Влажность

Модель с разъемом

Комплектующие

Ударо-
прочность

Информация для заказа (SCM-US48I)

Компьютер        USB (тип В)
RS485: 4-проводной винтовой (2-проводной разъем связи)

Установочный компакт-диск

Схема соединений

Размеры

USB (тип В) Согласующий резистор 
(100–120 Ом)

USB-кабель входит в комплект поставки или заказывается отдельно 
(USB AB CBLE).

USB (тип А)

Размеры указаны в мм

МОДУЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ 
USB-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ И USB-RS485 (SCM-US, SCM-US48I)
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