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reliable  flexible  solutions
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надежность гибких решений

Наименование Цвет
Размеры (мм) Макс. ∅

обхвата (мм)
Рабочая 

нагрузка (кг)
Упаковка (шт.)

L W d в п/э пакете в коробке

КСО 3�5х110 (Fortisflex) 110 3�5 5�2 22 18 100 210х100

КСО 3�6х145 (Fortisflex) 145 3�6 5�2 32 18 100 130х100

КСО 4�3х220 (Fortisflex) 220 4�3 5�9 54 22 100 150х100

КСО 7�6х380 (Fortisflex) 380 7�6 5�9 98 55 100 30х100

Кабельные стяжки с монтажным  
отверстием под винт 
Тип: КСО 
 

  Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов

  Материал: нейлон 6�6, самозатухающий, без галогенов

  Цвет: белый натуральный

  Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С

  Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный

  Конец стяжки имеет конструктивное отверстие для крепежа 
хомута к рабочей поверхности при помощи саморезов 

  Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2�5—4�8 мм),  
 TG-03 (для стяжек шириной 3�6—10 мм), 
 TG-04 (для стяжек шириной 2�5—12 мм) 

L

d W

Наименование Цвет
Размеры (мм) Диаметр 

отверстия под 
дюбель (мм)

Макс. ∅
обхвата (мм)

Рабочая 
нагрузка (кг)

Упаковка (шт.)

L W A B в п/э пакете в коробке

КСП 7�5х165 (Fortisflex) 165 7�5 20 12�4  – 33 55 100 25х100

Дюбель РД (Fortisflex) 33  –  –  – 8  –  – 100 100х100

Кабельные стяжки с площадкой под дюбель 
Тип: КСП 
 

  Для крепления кабелей и проводов к бетонным, кирпичным  
      и деревянным поверхностям

  Материал: нейлон 6�6, самозатухающий, без галогенов

  Цвет: серый 

  Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С

  Дюбель с навинчивающейся на него площадкой обеспечивает 
надежное крепление к стене без применения шурупов

  Инструмент для монтажа: TG-03 
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Наименование Цвет
Размеры (мм) Макс. ∅

обхвата (мм)
Рабочая 

нагрузка (кг)
Упаковка (шт.)

L W d H в п/э пакете в коробке

КСД 7�6х150 (Fortisflex) 150 7�6 8 32 35 55 100 15х100

Кабельные стяжки разъемные 
с интегрированным дюбелем 
Тип: КСД 
 

  Для быстрой и удобной прокладки проводки вдоль стен

  Материал: нейлон 6�6, самозатухающий, без галогенов

  Цвет: серый

  Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С

  Разъемный замок позволяет добавлять и убирать провода 
в смонтированной линии

  После установки дюбеля в него забивается нейлоновый клин

  Инструмент для монтажа:  
TG-03 (для стяжек шириной 3�6—10 мм), 
TG-04 (для стяжек шириной 2�5—12 мм)

Наименование Цвет
Размеры (мм) Макс. ∅

обхвата (мм)
Рабочая 

нагрузка (кг)
Диаметр 

отверстия (мм)
Толщина 
панели

Упаковка (шт.)

L W в п/э пакете в коробке

КСДп 2�5x100 (Fortisflex) 100 2�5 22 8 4�5 2�4 100 175х100

КСДп 4�8x190 (Fortisflex) 190 4�8 45 22 6�5 3�2 100 50х100

КСДп 8�0x175 (Fortisflex) 175 8�0 44 18 6�5 3�2 100 30х100

Кабельные стяжки с дюбель-пистоном 
Тип: КСДп 
 

  Для монтажа проводов на листах металла толщиной до 2 мм

  Материал: нейлон 6�6, самозатухающий, без галогенов

  Цвет: белый натуральный

  Температура эксплуатации: от -40 °С до +85 °С

  Инструмент: TG-01 (для стяжек шириной 2�5—4�8 мм),  
 TG-03 (для стяжек шириной 3�6—10 мм), 
 TG-04 (для стяжек шириной 2�5—12 мм)  
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